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Kryteria oceny
TRIO
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Ptyty stalowe Poz. Opis Nr artykutu
1 Profil czotowy
2 Naroze Sciete 750580
3 Profil podtuzny
4 Zebro
5 Tuleja 750127
Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 2140



Kryteria oceny

\\rf:esl:a@

TRIO

Element Nr artykutu Element Nr artykutu
Plyta TR/4 330x240 054304 Ptyta TR 120x240 022514
Ptyta TR/4 330x120 054314 Ptyta TR 120x120 022600
Ptyta TR/4 330x90 054324 Ptyta TR 120x90 022610
Ptyta TR/4 330x72 054334 Ptyta TR 120x72 022620
Ptyta TR/4 330x60 054354 Ptyta TR 120x60 022640
Ptyta TR/4 330x30 054364 Ptyta TR 120x30 022650
Ptyta uniwersalna TRM/4 330x72 054344 Ptyta uniwersalna TRM 120x72 022630
Ptyta zastawcza TR/4 330x24 023050 Ptyta zastawcza TR 120x24 023030
Ptyta TR 270x240 022570 Ptyta TR60x90 022790
Plyta TR 270x120 022510 Ptyta TR60x72 022800
Ptyta TR 270x90 022520 Ptyta TR60x60 022810
Plyta TR 270x72 022530 Ptyta TR60x30 022820
Ptyta TR 270x60 022550
Ptyta TR 270x30 022560
Ptyta uniwersalna TRM 270x 72 022540
Ptyta zastawcza TR 270x24 023040

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 3140



Kryteria oceny N .
TRIO \W:ESIZEI

Ptyty stalowe Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.01 Wyrwanie zebra / profilu "'l lﬁ
k L

27.02 Deformacja profilu czotowego

m Uszkodzenie w wyniku uzycia sity Patrz tabela lb
(pozostata cze$¢ ramy w dobrym }' (str. 10) L=

stanie)

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 4140



Kryteria oceny
TRIO

Ptyty stalowe Opis

\\/Ir:esl:a@

Instrukcja

Rozliczenie

Kat.

27.03 Deformacija profilu podtuzne-
go

m Zatamanie krawedzi profilu podtuz-
nego

|\

27.04 Otwory w ramie

m <@3cm

m > J 3 cm w profilu podiuznym

m > J 3 cm w profilu czolowym lub
zebrowym

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

Jesli naprawa nie jest mozliwa
-> materiat uszkodzony nie podle-
gajacy naprawie

EE

Patrz tabela

E (str. 10+11)

5140



Kryteria oceny N .
TRIO \Ir:esl:a

Ptyty stalowe Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.05 Zatamanie zebra Patrz tabela
}‘ (str. 11)

27.06 Uszkodzenie tulei w profilu
zebrowym

088244
m wyprostowanie jest mozliwe E
m wyprostowanie nie jest mozliwe Patrz tabela

m wyrwane tuleje Patrz tabela

B BB

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 6|40




Kryteria oceny
TRIO

Ptyty stalowe Opis Instrukcja

\\Eesl:a@

Rozliczenie

Kat.

27.07 Deformacja ramy, kontrola
przez pomiar przekatnych

m réznica miedzy Ai B >6 mm m

27.08 Wygiecie ramy, kontrola przy
pomocy taty

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

7140



Kryteria oceny
TRIO

Ptyty stalowe Opis Instrukcja
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Rozliczenie Kat.

27.09 Wgniecenie profilu

m <6 mm
m > 6 mm

= [
E 088027 E

27.10 Wgniecenie krawedzi profilu

m >3 mm . + ewentualna wymiana poszycia

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

088236
E + nr art. wymiany E

poszycia

8140



Kryteria oceny N .
TRIO \Ir:esl:a

Ptyty stalowe Opis Instrukcja Rozliczenie

Kat.

27.11 Pekniecie spawu w narozniku E 088028

27.13 Uszkodzenie naroza $cietego E 088176

27.15 Korozja elementu

m Kontrola szpicem mtotka 300 g m % &
N =

9140

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl



Kryteria oceny
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Profil czotowy
Element
Nr art. czesci zamiennej Nr art. ustugi

Profil czotowy 30 109106 088049
Profil czotowy 60 109031 088051
Profil czotowy 90 109023 088052
Profil czotowy 72 109025 088224
Profil czotowy 120 109021 088053

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

10|40



Kryteria oceny N .
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Profil zebrowy

Eone Nr art. czesci zamiennej Nr art. ustugi
Zebro 18 745357 088038
Zebro 19 112479 088039
Zebro 22 745356 088040
Zebro 23 745358

Zebro 43 745355 088043
Zebro 48 745354 088044
Zebro 78 745352 088046
Zebro 122 745350 088047
Zebro 60 745353 088232

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 11140



Kryteria oceny
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Narozniki przegubowe Poz. Opis Nr artykutu
1 Blacha podstawy TGE 722066
2 Zawias
3 Podpoérka 740211
4 Poszycie
Element Nr artykutu
Naroznik przegubowy TGE/4 330 054414
Naroznik przegubowy TGE 270 023200
Naroznik przegubowy TGE 120 023300
Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 12|40



Kryteria oceny N .
TRIO \W:ESIZEI

Narozniki przegubowe Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.28 Wgniecenia i zalamania w
poszyciu i ramie

< 3 mm w poszyciu

<
A
¢

m <6 mm wramie

m >3 mmi< 10 mm w poszyciu 088027

N

m >6mmi<10 mm wramie

m >10 mm

27.29 Deformacja ramy wzdiuz prze-
katnej

m roznica miedzy Ai B >5 mm

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 13140



Kryteria oceny N .
TRIO \WZESEB

Narozniki przegubowe Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.30 Wygiecie podporki 088244
V4

max 18(Qe 27.31 Unieruchomienie naroznika
T przegubowego
m skiada sie z trudem Na koniec nasmarowa¢ zawias 089153

089153

m nie daje sie ztozy¢, naprawa mozli-
m nie daje sie ztozy¢, naprawa nie

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 14|40
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Kryteria oceny N .
TRIO \W:ESIZEI

Narozniki state Poz. Opis Nr artykutu

1 Listwa narozna

2 Profil czotowy

3 tacznik 740205
4 Profil podtuzny

5 Zebro

6 Podpdrka 721794
Element Nr artykutu
Naroznik TAE 270-2 023891
Naroznik TAE 90-2 023971
Naroznik TE 270-2 022580
Naroznik TE 120-2 022660
Naroznik TE 60-2 022840

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 15140



Kryteria oceny
TRIO

Narozniki state

Opis Instrukcja
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Rozliczenie

Kat.

27.32 Wygiecie elementu

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

27.33 Brak kata prostego

m >10mm m

16 | 40



Kryteria oceny
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Wstawki kompensacyjne stalowe Poz. Opis Nr artykutu
o 1 1 Blacha podstawy
2 Katownik
e— 2 3 Poszycie
4 Tuleja
| —— 3
Element Nr artykutu
Wstawka kompensacyjna WDA/4 330x6 054401
Wstawka kompensacyjna WDA/4 330x5 054391
Wstawka kompensacyjna WDA-2 270x6 023192
Wstawka kompensacyjna WDA-2 270x5 023182
Wstawka kompensacyjna WDA-2 120x6 023292
Wstawka kompensacyjna WDA-2 120x5 023282
Tl
— 4
Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 17|40



Kryteria oceny N .
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Wstawki kompensacyjne stalowe Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.34 Wygiecie elementu

T m E E

P —

27.35 Wgniecenie poszycia

m <5mm ;_?"

E 088027

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 18|40

m>5mmi<10 mm

K
%

m >10 mm



Kryteria oceny N .
TRIO \WZESEB

Wstawki kompensacyjne stalowe Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.36 Wygiecie katownika

" =10mm E 088244 E
‘l L 60mm
| :P::- 088164
— = >10mm E
& — E

27.37 Brak katownika E 088164 E

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 19140



Kryteria oceny N .
TRIO \\W:ESEB

Instrukcja Rozliczenie Kat.

Wstawki kompensacyjne stalowe Opis

27.38 Odksztalcenie / wgniecenie -

blachy podstawy (bez pekniecia
spawow)

27.39 Odksztatcenie blachy podsta- 088001
wy (z peknigciem spawoéw) }‘

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 20|40



Kryteria oceny
TRIO

Pomost betoniarski TRIO Opis Instrukcja

\\Eesl:a@

Rozliczenie

Kat.

27.54 Zniszczenie / brak wypetnie- 022980
nia barierki

E 088215

27.55.1 Zuzycie / zbutwienie poszy- E 022995

H cia, brak uszkodzen mechanicznych

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

088214

21140



Kryteria oceny
TRIO

Pomost betoniarski TRIO Opis Instrukcja

\\/Ir:esl:a@

Rozliczenie

Kat.

27.55.2 Uszkodzenia poszycia
— odprysk, odciecie, wylamanie,
wystrzepienie

. o E

m <3cm Wyrdéwnanie krawedzi aby nie
. stwarzaty zagrozenia

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

22140



Kryteria oceny N .
TRIO \rFesl:a

Pomost betoniarski TRIO 120x270 (022950) Poz. Opis Nr artykutu

1 1 Wypetnienie barierki 022980
2 Wspornik pomostu lewy 022970

2 3 Wspornik pomostu prawy 022960
4 Zaczep 721726

3 5 Stupek barierki 102623
6 Poszycie 022995

4

5

6

= -~ <l/
LS 5 = =

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 23140



Kryteria oceny N .
TRIO \WZESEB

Pomost betoniarski TRIO Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.56 Wygiecie / odksztatcenie za- 721726 088219
czepu

27.57 Wygiecie / odksztatcenie stup- 102623 089150
ka barierki

L1l 5

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 24|40



Kryteria oceny
TRIO

Pomost betoniarski TRIO

Opis

\\/Ir:esl:a@

Instrukcja

Rozliczenie

Kat.

U AN

(\3\ \

LA\

b\

27.58 Jarzmo wspornika pomostu

m pekniecie spawu

m duze odksztatcenie

102621 wspornik pomostu prawy
102622 wspornik pomostu lewy

102621 wspornik pomostu prawy
102622 wspornik pomostu lewy

088216
E 088217
088216
E 088217

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

27.59 Wygiecie / odksztatcenie
wspornika pomostu

102621 wspornik pomostu prawy
102622 wspornik pomostu lewy

088216
088217

2540



Kryteria oceny
TRIO
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Wstawki szybowe TSE Poz. Opis Nr artykutu
1 Zaczep transportowy 108336
2 Wzmocnienie TSE 113214
3 Tabliczka informacyjna 105599
4 Uchwyt
-
Element Nr artykutu
3
L — Wstawka szybowa TSE 330 105525
Wstawka szybowa TSE 270 105523
= Wstawka szybowa TSE 120 105524
— 4
o
)
Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 26 |40



Kryteria oceny N .
TRIO \WZESEB

Wstawki szybowe TSE Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.60 Brak tabliczki informacyjnej 105599
O

27.61 Wygiecie / odksztatcenie na- "'l
roznika elementu przez uzycie sity &

27.62 Unieruchomienie uchwytéw "'l
W

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 27140



Kryteria oceny
TRIO

Wstawki szybowe TSE Opis

Instrukcja

\\/Ir:esl:a@

Rozliczenie

Kat.

27.63 Wygiecie / obciecie / brak za-
czepu transportowego

E 108336

E 088208

27.64 Brak wzmocnienia

27.65 Wygiecie wieszaka uchwytu

m jesli wyprostowanie jest mozliwe

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

m jesli wyprostowanie nie jest mozliwe

o

105555

088244

E 088197

2840



Kryteria oceny N .
TRIO \W:ESIZB

Zamek BFD (023500) Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.70 Wygiecie szczeki 088032
V4

27.71 Zamek kompletny w cze- 088031
sciach E

27.72 Wygiecie, peknigcie klina "'l
uniemozliwiajgce zapiecie zamka k

27.73 Ztamanie gtéwki klina m w <
'\ =

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 29|40



Kryteria oceny N .
TRIO \K:ESIZEI

Wsporniki pomostu roboczego TRG Poz. Opis Nr artykutu

1 Katownik 115543

2 Zaczep wspornika

3 Uchwyt przesuwny 115673
Element Nr artykutu
Wspornik pomostu roboczego TRG 120 023680
Wspornik pomostu roboczego TRG 80 023670

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 30|40



Kryteria oceny N .
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Wsporniki pomostu roboczego TRG Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.74 Wygiecie zaczepu wspornika "'l
W

27.76 Uszkodzenie ramy

"’((.
¢

m wgniecenia profilu bez naruszenia

krawedzi

= wgniecenie lub zatamanie krawedzi N\ A
\ v

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 31140



Kryteria oceny
TRIO

Wsporniki pomostu roboczego TRG Opis

Instrukcja

\\/Ir:esl:a@

Rozliczenie

Kat.

27.77 Pekniecie spawu

m z odksztatceniem profilu

m bez odksztatcenia profilu

EIEY
EIEY

—
1
-
A
—
—

27.78 Odksztalcenie / brak uchwytu
przesuwnego

E 115673

E 088184

27.79 Odksztalcenie / ztamanie ka-
townika

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

E 088152

3240



Kryteria oceny
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Rygle Poz. Opis Nr artykutu
1 1 Klin 750585
2 Zaczep 751543
2 3 Profil
4 Zebro
3
Element Nr artykutu
4 Rygiel wyrownawczy TAR 85 023550
Rygiel 85 023551
Rygiel katowy TVR 45/45 023560
Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 33140



Kryteria oceny
TRIO

Rygle Opis Instrukcja

\\/Ir:esl:a@

Rozliczenie

Kat.

lub klina 751544 (TAR)

27.84 Uszkodzenie / brak zaczepu 751543 (TVR)
750585 (oba)

088210
088209

27.85 Wygiecie profilu

m>5mmi<10 mm

m >10 mm

E 088244

27.86 Brak zebra

N B

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

3440



Kryteria oceny N .
TRIO \WZESEB

Rygiel uniwersalny 245 (023920) Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.87 Wygiecie elementu

—— ] >

27.88 Wygiecie / brak blachy pod- 088155
stawy ’

i 27.89 Brak przewiazki dystansowej 104178
024910

przewigzka dystansowa) 088211

Sruba) E E

/ 781053
024180

Nl

nakretka)
podktadka)

~ e~~~

e wTOeTy FIETy wI——xv v

[

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 35|40



Kryteria oceny N .
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Glowica zaciskowa TRIO (023660) Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.90 Pekniecie spawu o
K 2.

27.91 Wygiecie, deformacja 088244
/

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 36|40



Kryteria oceny
TRIO

Klonica pietrzaca MX (115058)

Opis

Instrukcja

\\Eesl:a@

Rozliczenie

Kat.

27.93 Wygiecie profilu

E 088244

27.94 Pekniecie spawu

27.95 Brak, nieczytelna tabliczka
znamionowa

E 088037

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

27.96 Wygiecie zaczepu

E 088244

37140



Kryteria oceny
TRIO

Stupek poreczy HSGP-2 (116292) Opis

Instrukcja

\\/Ir:esl:a@

Rozliczenie

Kat.

27.97 Odksztatcenie / brak uchwytu
przesuwnego

E Uchwyt przesuwny (115673)

E 088217

27.98 Ztamanie katownika

E 088226

27.99 Wygiecie / odksztatcenie
stupka

l i m >5mm

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl

3840
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Uchwyt stupka poreczy TRIO (101592) Opis Instrukcja Rozliczenie Kat.

27.100 Uszkodzenie sprezyny E 721816 E E

27.101 Wygiecie / odksztatcenie
uchwytu uniemozliwiajgce zastoso-

wanie

Tylko do uzytku wewnetrznego! RC_27_TRIO_1536_2019_pl 39|40



Kryteria oceny N .
Znaczenie symboli \'r:ESta

Znaczenie Znaczenie Symbol Znaczenie

Materiat uszkodzony nie podlegajgcy naprawie Sprzedaz z dzierzawy Wada optyczna

Element sprawny—pozostaje w CL Bez obcigzenia Wada funkcjonalna

(7]
<
=W

Wada funkcjonalna - zakaz uzytkowania ze
wzgl. bezpieczenstwa

73

Materiat uszkodzony nie podlegajgcy naprawie f

. . . . Skrocenie elementu
- zakaz uzytkowania ze wzgl. bezpieczenstwa

¢

Wada statyczna - zakaz uzytkowania ze wzgl.

Naprawa . A
bezpieczenstwa

Oznaczenie farba

g% C

Wyprostowa¢ na zimno po czym sprawdzi¢

. . . Wymiana uszkodzonych czesci
spawy i przylegajgce czesci

Naprawa wg oceny ekonomicznej Uzupetnienie brakujgcych czesci

El M N
“, a I "‘<n
BCE R ED

|

o,
(]

Czyszczenie elementu

Tylko do uzytku wewnetrznego! Legenda | Ikony 40| 40



