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	 Nr art.	 Ciężar kg

023067
105978

    7,780
    8,580

Profile zastawcze TRIO AT
Profil zastawczy TRIO AT 120 x 3
Profil zastawczy TRIO AT 120 x 5
Zewnętrzna część zastawki czołowej.

Uwaga:
Otulina zbrojenia ok. 30 mm.

12
00 210

12
0

AT 120 x 3 AT 120 x 5
210

12
0

101823     3,590 Profil kompensacyjny TPP 120, aluminiowy
Do kompensacji luk w deskowaniu przy pomocy 
sklejki o grubości 21 mm.

12
00

98

51
60

023450     2,060 Krawędziak kompensacyjny TPA 120
Do kompensacji luk w deskowaniu przy pomocy 
sklejki o grubości 21 mm.

11
60

96

45

023030   23,100 Płyta zastawcza TR 120 x 24
Płyta stalowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

240

12
00

120

32
5

85
0

25
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	 Nr art.	 Ciężar kg

022810   25,700 Płyta TR 60 x 60
Płyta stalowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

60
0

600 120

022800   28,900 Płyta TR 60 x 72
Płyta stalowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

60
0

720 120

022790   34,500 Płyta TR 60 x 90
Płyta stalowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

60
0

900 120

023081
023080
023078
023079

  12,800
  14,700
  16,800
  18,600

Profile zastawcze TRIO MTF z taśmą uszczelniającą
Profil zastawczy TRIO MTF 120 x 20
Profil zastawczy TRIO MTF 120 x 24/25
Profil zastawczy TRIO MTF 120 x 30
Profil zastawczy TRIO MTF 120 x 35/36
Profil środkowy z taśmą uszczelniającą do zamknięcia 
deskowania końcowego ściany.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0

023068
023069
023071
023072

  11,800
  13,500
  16,300
  18,500

Profile zastawcze TRIO MT bez taśmy uszczelniającej
Profil zastawczy TRIO MT 120 x 20
Profil zastawczy TRIO MT 120 x 24/25
Profil zastawczy TRIO MT 120 x 30
Profil zastawczy TRIO MT 120 x 35/36
Profil środkowy bez taśmy uszczelniającej do 
zamknięcia deskowania końcowego ściany.

	 B			 
	 118			 
	 158			 
	 218			 
	 268			 

12
00 B

12
0
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	 Nr art.	 Ciężar kg

023850   70,200 Płyta TRA 270 x 90
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

57
5

15
50

57
5

27
00

900 120

022840   18,000 Narożnik TE 60-2
Element stalowy z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.

35
53

0
35

12
0

18
0 30

0

60
0

022820   15,600 Płyta TR 60 x 30
Płyta stalowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

60
0

300 120
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	 Nr art.	 Ciężar kg

023860   60,700 Płyta uniwersalna TAM 270 x 72
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm. Do ostrokątnych i rozwartokątnych naroży, 
połączeń ścian, itp.

W komplecie:
Zatyczka Ø 20/24 mm, nr art. 030300 (44 x)

27
00

57
5

57
5

75 75
720

12
0

15
50

57019 x 30 = 

023880   31,400 Płyta TRA 270 x 30
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

27
00

15
50

57
5

57
5

300 120

023870   49,300 Płyta TRA 270 x 60
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

27
00

15
50

57
5

57
5

600 120
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	 Nr art.	 Ciężar kg

023960   10,700 Płyta TRA 90 x 30
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

90
0

300 120

023950   18,000 Płyta TRA 90 x 60
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

90
0

600 120

023900   33,600 Płyta TRA 90 x 120
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm.

25 850 325
1200

90
0

120

023891   42,100 Narożnik TAE 270-2
Element aluminiowy z poszyciem ze sklejki o grubo-
ści 18 mm. Do prostokątnych naroży wewnętrznych.

57
5

15
50

57
5

27
00

12
0

18
0 30

0
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126740 155,000 Płyta TRIO Struktur TS 240 x 120
Z poszyciem ze sklejki nośnej o grubości 21 mm.

022571
022511
022521
022531
022551
022561
022541
022581
023201
023181
023191

310,000
152,000
108,000
  91,600
  82,700
  58,100
  98,900
  65,400
  88,700
    8,840
    9,560

Płyty TRIO Struktur TS 270
Płyta TRIO Struktur TS 270 x 240
Płyta TRIO Struktur TS 270 x 120
Płyta TRIO Struktur TS 270 x 90
Płyta TRIO Struktur TS 270 x 72
Płyta TRIO Struktur TS 270 x 60
Płyta TRIO Struktur TS 270 x 30
Płyta TRIO Struktur TSM 270 x 72
Narożnik TRIO Struktur TSE 270
Narożnik przegubowy TRIO Struktur TSGE 270
Wstawka kompensacyjna WDAS 270 x 5, aluminiowa
Wstawka kompensacyjna WDAS 270 x 6, aluminiowa
Z poszyciem ze sklejki nośnej o grubości 21 mm.

054305
054315
054325
054335
054355
054365
054345
054375
054395
054405

374,000
183,000
131,000
112,000
101,000
  71,100
128,000
  80,200
  10,800
  11,700

Płyty TRIO Struktur TS/4 330
Płyta TRIO Struktur TS/4 330 x 240
Płyta TRIO Struktur TS/4 330 x 120
Płyta TRIO Struktur TS/4 330 x 90
Płyta TRIO Struktur TS/4 330 x 72
Płyta TRIO Struktur TS/4 330 x 60
Płyta TRIO Struktur TS/4 330 x 30
Płyta TRIO Struktur TSM/4 330 x 72
Narożnik TRIO Struktur TSE/4 330
Wstawka kompensacyjna WDAS/4 330 x 5, aluminiowa
Wstawka kompensacyjna WDAS/4 330 x 6, aluminiowa
Z poszyciem ze sklejki nośnej o grubości 21 mm.

023971   15,200 Narożnik TAE 90-2
Element aluminiowy z poszyciem ze sklejki o gru-
bości 18 mm.  
Do prostokątnych naroży wewnętrznych.

35
83

0
35

90
0 12

0
18

0 30
0

023980   23,500 Płyta uniwersalna TAM 90 x 72
Płyta aluminiowa z poszyciem ze sklejki o grubości 
18 mm. Do ostrokątnych i rozwartokątnych naroży, 
połączeń ścian, itp.

W komplecie:
Zatyczka Ø 20/24 mm, nr art. 030300 (44 x)

30
30

90
0

75 75
720

12
0

57019 x 30 = 
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023551     8,520 Rygiel 85
Odpowiada ryglowi wyrównawczemu TAR 85 bez 
zaczepów.

Dane techniczne:
Dopuszczalny moment zginający: 4,4 kNm.

30
30

10
5

850 80

023550   12,300 Rygiel wyrównawczy TAR 85
Do kompensacji luk w deskowaniu, nadstawiania 
płyt, zastawek czołowych i rozwiązań specjalnych 
w TRIO i MAXIMO. Z integralnymi zaczepami.

Dane techniczne:
Dopuszczalny moment zginający: 4,4 kNm.

850

30
30

10
5

80

18
4

023500     4,580 Zamek BFD, ocynk.
Do łączenia płyt w systemach MAXIMO, TRIO 
i RUNDFLEX. Kompensacje do 10 cm.

Dane techniczne:
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN.

16
4

288 259

55 max 220

022601
022611
022621
022641
022651
022631
022661
023301
023281
023291

  72,000
  55,000
  46,000
  41,300
  27,200
  54,000
  30,900
  41,300
    3,970
    4,320

Płyty TRIO Struktur TS 120
Płyta TRIO Struktur TS 120 x 120
Płyta TRIO Struktur TS 120 x 90
Płyta TRIO Struktur TS 120 x 72
Płyta TRIO Struktur TS 120 x 60
Płyta TRIO Struktur TS 120 x 30
Płyta TRIO Struktur TSM 120 x 72
Narożnik TRIO Struktur TSE 120
Narożnik przegubowy TRIO Struktur TSGE 120
Wstawka kompensacyjna WDAS 120 x 5, aluminiowa
Wstawka kompensacyjna WDAS 120 x 6, aluminiowa
Z poszyciem ze sklejki nośnej o grubości 21 mm.
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023640     1,140 Ściąg czołowy TS, ocynk.
Do zastawek czołowych deskowania w systemie 
MAXIMO i TRIO. Gwint DW 15.

Dane techniczne:
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN.

440

14
0

58

DW 15

023930     4,100 Zaczep oporowy
Do rygli uniwersalnych 245.

80

130

350
80

34

44

024240 
022030

    0,805
    2,170

Osprzęt:
Klin KZ, ocynk.
Wałek napinający, ocynk.

023920   78,400 Rygiel uniwersalny 245
Do usztywniania ostrokątnych i rozwartokątnych 
naroży grubych ścian i do zastosowań specjalnych.

W komplecie:
Podkładka centrująca 20, ocynk., nr art. 024180 (6x)
Przewiązka dystansowa HFT, nr art. 104178 (3x)
Śruba ISO 4014 M20x100-8.8, ocynk., nr art. 024910 (3x)
Nakrętka ISO 7042 M20-8, ocynk., nr art. 781053 (3x)

2466

132

80 52
212

52
,5

87
,5 14

0

60 X x 60

80

Ø50

023560     8,930 Rygiel kątowy TVR 45/45
Do usztywniania wewnętrznych naroży bez użycia 
narożników TE, szczególnie przy uskokach ścian.

450 450

30
40

11
5

18
4
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112588     5,520 Dźwignia do rozdeskowywania TRIO

1180

Ø26

030300     0,002 Zatyczka Ø 20/24 mm
Do zaślepiania niepotrzebnych otworów na ściągi 
Ø 20, Ø 22, Ø 24 mm.

Uwaga:
Opakowanie: 250 sztuk.

28
,4

Ø

13

023650     0,769 Ściąg hakowy DW 15, długość 400 mm, ocynk.
Do mocowania osprzętu do płyt MAXIMO i TRIO. 
Gwint DW 15.

Dane techniczne:
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN.

400

58

20

DW 15

023820     0,375 Głowica hakowa DW 15, ocynk.
Do mocowania osprzętu do płyt MAXIMO i TRIO. 
Gwint DW 15.

Dane techniczne:
Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN.

82 30

68Ø15

023660     3,300 Głowica zaciskowa TRIO, ocynk.
Do mocowania zastrzałów i rozpór do płyt 
MAXIMO i TRIO. Montowana do poziomych 
i pionowych żeber płyt.

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)

16
9

222

18
5



Deskowanie ramowe TRIO

61

	 Nr art.	 Ciężar kg

117322   25,000 Zawiesie transportowe MX
Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO.

Uwaga:
Stosować zgodnie z DTR!

.

117321   31,000 Zawiesie transportowe Combi MX
Do przemieszczania stosów płyt MAXIMO i TRIO. 
Do przenoszenia z użyciem haka transportowego 
MAXIMO 1,5 t i kłonicy piętrzącej MAXIMO.

Uwaga:
Stosować zgodnie z DTR!

.

023630     2,080 Uchwyt ściągu AH 2, ocynk.
Do przeprowadzania ściągów poza płytami nieza-
leżnie od modułu otworów, szczególnie w przypad-
ku fundamentów i nadstawek.

Dane techniczne:
Dopuszczalna siła rozciągająca w ściągu:
otwór 1 = 30 kN
otwór 2 = 15 kN

100 145

Ø20,5

15
01

2

054240     1,900 Listwa trójkątna czołowa, długość 2,70 m
Z tworzywa sztucznego. Do deskowania słupów 
TRIO. Długość krawędzi 15 x 15 mm. 

2700 67

11
5

14
4
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750303     0,014 Tuleja piętrząca TRIO DW 20
Zapobiega przesuwaniu się płyt i chroni poszycie 
przed uszkodzeniami.

2522

56

023440     0,312 Uchwyt TRIO
Do łatwiejszego przenoszenia płyt.

260Ø1
8

115058     7,450 Kłonica piętrząca MAXIMO
Do piętrzenia i przemieszczania w stosie od 2 do 5 
płyt MAXIMO lub TRIO jednakowej wielkości. Do 
przemieszczania żurawiem i wózkiem widłowym.

Uwaga:
Stosować zgodnie z DTR!
Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie robocze: 550 kg na kłoni-
cę, 2,2 t na stos.

10
5

81
0

15
0

115168     7,480 Hak transportowy MAXIMO 1,5 t
Do przemieszczania płyt MAXIMO i TRIO.

Uwaga:
Stosować zgodnie z DTR!
Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie robocze:
Elementy stalowe: 1,5 t
Elementy aluminiowe: 750 kg.

60 11
0

21
8

110

33
2

58185
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023590   13,000 Wspornik pomostu TRG 100/112
Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich 
w MAXIMO i TRIO. Zawieszane na poziomych 
i pionowych żebrach płyty. Przy zawieszaniu 
wsporników na najwyższych żebrach, poszycie 
pomostu można ułożyć licująco z poszyciem płyty. 

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)
Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie 150 kg/m2

przy maksymalnym dopuszczalnym rozstawie 1,35 m.

105

85
3

976
1135max 

160

023670
023680

  12,800
  17,000

Wsporniki pomostu roboczego TRG
Wspornik pomostu roboczego TRG 80
Wspornik pomostu roboczego TRG 120
Do montażu pomostów roboczo-betoniarskich w 
MAXIMO i TRIO. Zawieszane na poziomych i pio-
nowych żebrach płyty.

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie 150 kg/m2

przy maksymalnym dopuszczalnym rozstawie  
1,35 m.

165

67
3

10
51

930 / 1297
798 / 1165

159

12
0

44
0

3565

124554     0,386 Narożnik piętrzący TRIO

124

12
4

72
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022950 129,000 Pomost betoniarski TRIO 120 x 270
Pomost roboczo-betoniarski dla MAXIMO i TRIO. 
Zawieszany na płytach od góry, z zaczepami zabez-
pieczającymi się samoczynnie.

Dane techniczne:
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m2.

2680

1800440

99
6

12
10

1165

123 1330

440

51
0

116292     4,730 Słupek poręczy HSGP-2
Jako zabezpieczenie przed upadkiem w różnych 
systemach. 

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

101592     2,810 Uchwyt słupka poręczy TRIO
Do montażu zabezpieczenia bocznego przy ele-
mentach TRIO.

W komplecie:
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)

10
0

30
2 43

21
3

155

116292     4,730
Osprzęt:
Słupek poręczy HSGP-2
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027690     0,368 Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.
Do deskowań ramowych o grubości konstrukcyjnej 
12 cm

125
165

Ø19

114107 
114417

    1,190
    1,400

Osprzęt:
Wałek SB-MAXIMO, ocynk.
Wałek SB-MAXIMO, WDMX

025740     9,140 Łącznik SB-A, B, C - MX/TR/D
Do łączenia płyt MAXIMO, TRIO i DOMINO 
z kozłami oporowymi SB-A0, A, B, C. 

Uwaga:
1 sztuka na otwór na ściąg.

125

13
0

12
0

130

027690 
113255 
114107 
114417

    0,368
    0,414
    1,190
    1,400

Osprzęt:
Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.
Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.
Wałek SB-MAXIMO, ocynk.
Wałek SB-MAXIMO, WDMX

027680   49,600 Łącznik szynowy SB-1, 2 - MX/TR/D
Do łączenia płyt deskowania MAXIMO, TRIO 
i DOMINO z kozłami oporowymi SB-1, 2. 

Dane techniczne:
Dopuszczalne obciążenie robocze na jeden zaczep 
transportowy: 1,0 t przy kącie odchylenia cięgien 
od pionu: ≤ 15°.

60
17

70
m

in
12

70
m

ax
16

50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

Ø21

240

027690 
027590 
113255 
114107 
114417

    0,368
    2,400
    0,414
    1,190
    1,400

Osprzęt:
Sworzeń SB-TRIO/DOMINO, ocynk.
Uchwyt SB-1, 2
Sworzeń SB-MAXIMO, ocynk.
Wałek SB-MAXIMO, ocynk.
Wałek SB-MAXIMO, WDMX



Deskowanie ramowe TRIO

66

	 Nr art.	 Ciężar kg

118238   12,200 Zastrzał RS 260, ocynk.
Długość wysuwu L = 2,30 - 2,60 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI 
i prefabrykatów.

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466   10,600 Zastrzał RS 210, ocynk.
Długość wysuwu L = 1,30 - 2,10 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI 
i prefabrykatów. 

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI. 

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

023800     4,840 Łącznik fundamentowy TRIO
Do łączenia ustawionych „na wiatrak“ płyt desko-
wania fundamentów TRIO z profilem brzegowym 
o grubości 6 cm.

342

8848
182

15
0

023020     0,676 Taśma perforowana, zwój 25 m
Do stosowania z napinaczem taśmy perforowanej 
TRIO, DOMINO i HANDSET.

Dane techniczne:
Dopuszczalna siła rozciągająca: 12,9 kN.

50
20

2250

023010     2,330 Napinacz taśmy perforowanej TRIO TLS
Do napinania taśmy perforowanej, łączącej płyty 
deskowania fundamentów TRIO. 

17
1 SW 14

65
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028990 115,000 Zastrzał RS 1000, ocynk.
Długość wysuwu L = 6,40 - 10,00 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI 
i prefabrykatów.

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469   40,000 Zastrzał RS 650, ocynk.
Długość wysuwu L = 4,30 - 6,50 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI 
i prefabrykatów. 

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140
Ø21

Ø48,3

Ø17

117468   23,000 Zastrzał RS 450, ocynk.
Długość wysuwu L = 2,80 - 4,50 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI 
i prefabrykatów. 

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI. 

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467   15,500 Zastrzał RS 300, ocynk.
Długość wysuwu L = 1,90 - 3,00 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI 
i prefabrykatów. 

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17
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028010   17,900 Zastrzał RSS I
Długość wysuwu L = 2,05 - 2,94 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

117343     3,250 Stopka 2 dla RS 210 - 1400, ocynk.
Do mocowania zastrzałów RS 210, 260, 300, 450, 
650, 1000 i 1400. 

W komplecie:
Sworzeń Ø 20 x 140, ocynk., nr art. 105400 (2 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (2 x)

261

10
6

52
64

Ø21

124777     0,210
Osprzęt:
Wkręt PERI 14/20 x 130

103800 271,000 Zastrzał RS 1400, ocynk.
Długość wysuwu L = 6,40 - 14,00 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI 
i prefabrykatów.

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI. 
Obsługa łańcucha jest możliwa z poziomu podłoża.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10
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	 Nr art.	 Ciężar kg

057087     3,720 Rozpora AV 82
Długość wysuwu L = 0,50 - 0,82 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)
Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 500     max 820

38Ø

390

10 10

Ø16,5

Ø30

Ø16x42

106000     1,820 Stopka 2 RSS, ocynk.
Do mocowania zastrzałów RSS.

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777     0,210
Osprzęt:
Wkręt PERI 14/20 x 130

028030   38,400 Zastrzał RSS III
Długość wysuwu L = 4,60 - 6,00 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 4600     max 6000

4399
Ø16,5 Ø16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020   22,000 Zastrzał RSS II
Długość wysuwu L = 2,91 - 3,80 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15
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	 Nr art.	 Ciężar kg

028120   17,000 Rozpora AV RSS III
Długość wysuwu L = 2,03 - 2,92 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)
Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø

108135   12,900 Rozpora AV 210
Długość wysuwu L = 1,28 - 2,10 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)
Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010

028110     5,180 Rozpora AV 140
Długość wysuwu L = 1,08 - 1,40 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)
Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 1080   max 1400

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

980

10 10

057088     4,410 Rozpora AV 111
Długość wysuwu L = 0,79 - 1,11 m. 
Do rektyfikacji systemów deskowań PERI.

W komplecie:
Sworzeń Ø 16 x 42, ocynk., nr art. 027170 (1 x)
Zawleczka 4/1, ocynk., nr art. 018060 (1 x)
Uwaga:
Dopuszczalne obciążenia podano w tablicach PERI.

min 790   max 1110

38Ø Ø16x42Ø16,5

Ø30

10 10

690
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	 Nr art.	 Ciężar kg
124777     0,210 Wkręt PERI 14/20 x 130

Do tymczasowego mocowania do elementów 
żelbetowych. 

Uwaga:
Otwór Ø 14 mm.
Przestrzegać instrukcji PERI!

130

SW 24
Ø14
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02
	 PERI S.A.S.
	 77109 Meaux Cedex
	 peri.sas@peri.fr
	 www.peri.fr

03
	 PERI AG
	 8472 Ohringen
	 info@peri.ch
	 www.peri.ch

04
	 PERI S.A.U.
	 28110 Algete - Madrid
	 info@peri.es
	 www.peri.es

05
	 N.V. PERI S.A.
	 1840 Londerzeel
	 info@peri.be
	 www.peri.be

06
	 PERI Holding B.V.
	 5480 AH-Schijndel
	 info@peri.nl
	 www.peri.nl

07
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Elkridge, MD 21075
	 info@peri-usa.com
	 www.peri-usa.com

08
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 Jakarta 10210
	 bpw@betonperkasa.com
	 www.peri.com

09
	 PERI S.p.A.
	 20060 Basiano
	 info@peri.it
	 www.peri.it

10
	 PERI Japan K.K.
	 Tokyo 103-0015
	 info@perijapan.jp
	 www.perijapan.jp

11
	 PERI Ltd.
	 Rugby, CV23 0AN
	 info@peri.ltd.uk
	 www.peri.ltd.uk

12
	 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi  
	 ve Ticaret Ltd.
	 Esenyurt / İstanbul 34510
	 info@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

13
	 PERI Kft.
	 1181 Budapest
	 info@peri.hu
	 www.peri.hu

14
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 43300 Seri Kembangan, 
	 Selangor Darul Ehsan
	 info@perimalaysia.com
	 www.perimalaysia.com

15
	 PERI Asia Pte Ltd
	 Singapore 387355
	 pha@periasia.com
	 www.periasia.com

16
	 PERI Ges.mbH
	 3134 Nußdorf ob der Traisen
	 office@peri.at
	 www.peri.at

17
	 PERI spol. S r.o.
	 252 42 Jesenice u Prahy
	 info@peri.cz
	 www.peri.cz

18
	 PERI Danmark A/S
	 2670 Greve
	 peri@peri.dk
	 www.peri.dk

19
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 05460 Hyvinkää
	 info@perisuomi.fi
	 www.perisuomi.fi

20
	 PERI Norge AS
	 3036 Drammen
	 info@peri.no
	 www.peri.no

21
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 05-860 Płochocin
	 info@peri.com.pl
	 www.peri.com.pl

22
	 PERIform Sverige AB
	 30262 Halmstad
	 peri@periform.se
	 www.periform.se

23
	 PERI (Korea) Ltd.
	 Seoul 06243
	 info@perikorea.com
	 www.perikorea.com

24
	 Pericofragens Lda.
	 2790-326 Queijas
	 info@peri.pt
	 www.peri.pt

25
	 PERI S.A.
	 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
	 info@peri.com.ar
	 www.peri.com.ar

26
	 PERI Formas e
	 Escoramentos Ltda.
	 Vargem Grande Paulista – SP
	 info@peribrasil.com.br
	 www.peribrasil.com.br

27
	 PERI Chile Ltda.
	 Colina, Santiago de Chile
	 perichile@peri.cl
	 www.peri.cl

28
	 PERI România SRL
	 077015 Baloteşti
	 info@peri.ro
	 www.peri.ro

29
	 PERI Agency
	 2000 Maribor
	 peri.slo@triera.net
	 www.peri.com

30
	 PERI spol. s. r.o.
	 903 01 Senec
	 info@peri.sk
	 www.peri.sk

31
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 Glendenning NSW 2761
	 info@periaus.com.au
	 www.periaus.com.au

32
	 PERI AS
	 76406 Saku vald
	 Harjumaa
	 peri@peri.ee
	 www.peri.ee

33
	 PERI Hellas Solely Owned Ltd.	
	 194 00 Koropi
	 info@perihellas.gr
	 www.perihellas.gr

34
	 PERI SIA
	 2118 Salaspils novads, Rigas rajons
	 info@peri-latvija.lv
	 www.peri-latvija.lv 

35
	 PERI (L.L.C.)
	 Dubai U.A.E.
	 perillc@perime.com
	 www.perime.com

36
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 Bolton, ON – L7E 1K1
	 info@peri.ca
	 www.peri.ca

01	 Niemcy
	 PERI GmbH
	 Rudolf-Diesel-Strasse 19
	 89264 Weissenhorn
	 info@peri.com
	 www.peri.com

Francja

Szwajcaria

Hiszpania

Belgia/Luxemburg

Holandia

USA

Indonezja

Włochy

Japonia

Wielka Brytania/Irlandia

Turcja

Węgry

Malezja

Singapur

Austria

Czechy

Dania

Finlandia

Norwegia

Polska

Szwecja

Korea

Portugalia

Argentyna

Brazylia

Chile

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Australia

Estonia

Grecja

Łotwa

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kanada

PERI na świecie
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37
	 PERI Lebanon Sarl
	 90416 – Jdeideh
	 lebanon@peri.de

38
	 PERI UAB
	 02300 Vilnius
	 info@peri.lt
	 www.peri.lt

39
	 PERI S.A.U.
	 Tanger
	 info@peri.ma
	 www.peri.ma

40
	 PERI Formwork  
	 Engineering Ltd.
	 Rosh Ha‘ayin, 48104
	 info@peri.co.il
	 www.peri.co.il

41
	 PERI Bulgaria EOOD
	 1839 Sofia
	 peri.bulgaria@peri.bg
	 www.peri.bg

42
	 Armar ehf.
	 220 Hafnarfjörður
	 armar@armar.is
	 www.armar.is

43
	 TOO PERI Kazakhstan
	 050000 Almaty
	 peri@peri.kz
	 www.peri.kz

44
	 OOO PERI
	 142407, Noginsk District
	 moscow@peri.ru
	 www.peri.ru

45
	 PERI (Pty) Ltd
	 7600 Stellenbosch
	 info@peri.co.za
	 www.peri.co.za

46
	 TOW PERI
	 07400 Brovary
	 peri@peri.ua
	 www.peri.ua

47
	 Egypt Branch Office 
	 11341 Nasr City /Cairo 
	 info@peri.com.eg
	 www.peri.com.eg

48
	 PERI – Oplate d.o.o.
	 22310 Šimanovci
	 office@peri.rs
	 www.peri.rs

49
	 PERI Cimbras y Andamios,
	 S.A. de C.V.
	 Estado de México, Huehuetoca
	 info@peri.com.mx
	 www.peri.com.mx

50
	 PERI Repesentative Office
	 Baku
	 peribaku@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

51 
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 Aşgabat
	 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
	 www.peri.com.tr

52
	 IOOO PERI Belarus
	 220100 Minsk
	 info@peri.by
	 www.peri.by

53
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 10 250 Luöko-Zagreb
	 info@peri.com.hr
	 www.peri.com.hr

54
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 Mumbai – 400064
	 info@peri.in
	 www.peri.in

55
	 PERI GmbH - Jordan
	 11947 Amman
	 jordan@peri.com
	 www.peri.com

56
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 13011 Kuwait
	 info@peri.com.kw
	 www.peri.com.kw

57
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 21463 Jeddah	
	 info@peri.com.sa
	 www.peri.com.sa

58
	 PERI Qatar LLC
	 P.O.Box: 31295 - Doha
	 info@periqatar.com
	 www.peri.qa

59
	 Sarl PERI
	 Kouba 16092, Alger
	 info@peri.com
	 www.peri.com

60	
	 PERI Representative Office
	 Tirane
	 info@peri.com.tr 
	 www.peri.com.tr

61
	 PERI Peruana S.A.C. 
	 Villa El Salvador, Lima
	 contacto@peri.com.pe
	 www.peri.com.pe

62
	 PERI Panama Inc.
	 0832-00155 Panama City
	 info@peri.com.pa
	 www.peri.com.pa
	

63
	 Pericofragens, Lda.
	 Luanda
	 renato.portugal@peri.pt
	 www.peri.pt

64
	 PERI Nigeria Ltd.	
	 Lagos
	 info@peri.ng
	 www.peri.ng
	
65
	 PERI (L.L.C.)
	 Muscat
	 perimct@perime.com
	 www.perime.com

66
	 PERI S.A.S. Colombia
	 Briceño, Cundinamarca
	 peri.colombia@peri.com.co 	
	 www.peri.com.co

67
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 Makati City
	 info@peri.com.ph
	 www.peri.com.ph

68	
	 PERI (Hong Kong) Limited
	 Hong Kong SAR, PRC
	 bob.dover@periasia.com
	 www.perihk.com

69	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 Windhoek
	 windhoek@peri.na
	 www.peri.na
 

70	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 Matola
	 maputo@peri .co.mz
	 www.peri.co.mz

Liban

Litwa

Maroko

Izrael

Bułgaria

Islandia

Kazachstan

Rosja

Afryka Południowa

Ukraina

Egipt

Serbia

Meksyk

Azerbejdżan

Turkmenia

Białoruś

Chorwacja

Indie

Jordania

Kuwejt

Arabia Saudyjska

Katar

Algieria

Albania

	 Peru

	 Panama

	 Angola

	 Nigeria

	
Oman

	 Kolumbia

	 Filipiny

	 Hongkong

	 Namibia

	 Mozambik



Optymalne rozwiązanie
dla każdego projektu

PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania 
Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
tel.:	+48 22.72 17-400
fax:	+48 22.72 17-401
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Osprzęt uniwersalny

Deskowania ścienne Deskowania słupów

Deskowania stropowe Systemy pomostów Deskowania tunelowe Deskowania mostowe

Rusztowania podporowe Rusztowania fasadoweRusztowania zbrojarskie Rusztowania przemysłowe

Technika dostępu Namioty technologiczne Usługi serwisowe
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