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A3 Pionowy montaż tarczy HD 200

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Montaż skrajnych podpór

Montaż
4. Zabezpieczenie przed wywróceniem  

i możliwość wypionowania podpory 

HD zapewniają zastrzały zamocowane 

w dwóch kierunkach.   

 (Rys. A3.03)

 Do podpory HD zamocować zastrzał 

używając głowicy zastrzału HDR (5.1). 

 (Rys. A3.03.1)

 Zastrzał zamocować do podłoża za po-

mocą stopki RSS i kotwy MultiMonti 

MMS (5.2). 

 (Rys. A3.03.2)

5. Zamocować poziomo rury rusztowa-

niowe używając standardowych złączy, 

po dwa na każdą podporę. 

 (Rys. A3.03.3 + A3.03)

 Rury rusztowaniowe pełnią funkcje 

montażową, pomagają przy ustawia-

niu i demontażu podpory HD 200. 

a) Jeden poziom rur musi być zawsze  

zamocowany pomiędzy głowicą, a 

ostatnim segmentem podporowym. 

b) Jeśli wysokość podpory od poziomu 

montażu przekracza 2,5 m, należy  

zamontować dodatkowy poziom rur 

około 2,0 m od belki podwaliny. 

c) Maksymalny rozstaw rur nie może być 

większy niż 4,0 m. 

Podpory pośrednie

Montaż podpór pośrednich
1. Opuścić głowicę (2) około 5 cm  

poniżej docelowego poziomu  

2. Umieścić podporę na dźwigarze  

podwalinowym (4).  

3. Połączyć poszczególne podpory  

z rurami za pomocą dwóch  

standardowych złączy (5.3). 

 (Rys. A3.04)

 

Alternatywnie
Elementy składowe tarczy HD 200

– Stopa odciążająca HD / klin opadowy z 

adapterem HD

– Segmenty podporowe

– Głowica HDK 45

– Zastrzały i rury rusztowaniowe

Podpora wysokonośna HD 200

Rys. A3.03

Rys. A3.03.1

Rys. A3.03.2

Rys. A3.03.3

Rys. 

A3.04
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A3 Pionowy montaż tarczy HD 200
Podpora wysokonośna HD 200

Dźwigar HDT jako zwień-
czenie tarczy HD 200

– Wszystkie stopy odciążające HDA 

przed ustawieniem muszą być w pełni 

wysunięte.

– Przed montażem belki górnej ramy, 

rusztowanie dostępowe musi być  

zamocowane, patrz A2 Platformy  

robocze, np. pomosty zbrojarskie  

PERI UP.

Montaż
1. Położyć dźwigar HDT zwieńczenia  

górnego na podporach. Wyrównać  

położenie dźwigara za pomocą śrub 

centrujących.

2. Połączyć płytę wahliwą głowicy (2.3) 

na krawędziach podpory dwoma  

zaciskami HD 70 (4.2) odpowiednio  

jak w punkcie 3 instrukcji A2. 

 (Rys. A3.05.1)

3. Wypoziomować dźwigar zwieńczający 

za pomocą głowicy HDK 45.

 (Rys. A3.05.3)

4. Połączyć pojedyncze dźwigary główne 

do uzyskania odpowiedniej długości 

(patrz instrukcje A2). 

5. Wysunąć głowice HDK 45 na podpo-

rach pośrednich i zamocować za  

pomocą śrub centrujących (2.2),  

(patrz instrukcje A2 Rys. A2.07). 

6. Połączyć dźwigar zwieńczenia  

górnego z płytą wahliwą głowicy  

za pomocą zacisków HD.  

   

Montaż zwieńczenia górnego ramy 

głównej jest gotowy.

Rys. A3.05

Rys. A3.05.3

4

2.2b 2.2b2.2b2.2a 2.2a

4.2

2.3

Rys. A3.05.1 Rys. A3.05.2

2.3 2.3

2.2a

2.2b

2.2b
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A3 Pionowy montaż tarczy HD 200
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Montaż stężeń pierwotnych

Przed ułożeniem na tarczy HD 200 
podłużnych belek muszą być  
zamontowane stężenia pierwotne.  

W celu zapewnienia stateczności  

i przeniesienia sił poziomych, stężenia 

pierwotne muszą być zamontowane po 

obu stronach tarczy HD 200. 

(Rys. A3.06)

Montaż
1. Umiejscowić wałek napinający HDD 

(6.1) w dźwigarze HDT i sprawdzić 

symetryczne ustawienie wałka z obu 

stron. 

2. Założyć ukośnie ściągi DW 15 po obu 

stronach. 

3. Równomiernie naciągnąć ściągi  

używając nakrętki skrzydełkowej lub 

nakrętki krzywkowej.  

 (Rys. A3.06.1)

Montaż stężeń pierwotnych jest  

gotowy.

Podpora wysokonośna HD 200

Rys. A3.06

Rys. A3.06.1

6.16.3

6.2
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A4 Demontaż pionowy tarczy HD 200
Podpora wysokonośna HD 200

Odciążanie tarczy HD 200

Opuszczanie segmentów HD jeden 
po drugim z milimetrowym skokiem 
zabezpiecza pojedyncze podpory 
przed przeciążeniem. 

Opuszczanie
1. Poluzować poziome stężenia z rur 

rusztowaniowych, ale ich nie usuwać. 

2. Stopniowo opuszczać podporę HD 

jedną po drugiej z milimetrowym  

skokiem używając mechanizmu  

odciążającego (3).

 (Rys. A4.01)

3. Podczas odciążania tarczy należy kon-

trolować i luzować stężenia i zastrzały.  

  

Odciążenie pierwszej podpory 
(Rys. A4.01a) 

Krok po kroku odciążenie następnych 
podpór 
(Rys. A4.01b) 

Poluzowanie stężeń pierwotnych po 
odciążeniu wszystkich podpór
(Rys. A4.01c) 

Rys. A4.01

Rys. A4.01a Rys. A4.01c

Rys. A4.01b

3
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A4 Demontaż pionowy tarczy HD 200
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Podpora wysokonośna HD 200

Rys. A4.02

12

12.3

12.1
12.4

12.2

Demontaż belek  
podłużnych
Jeśli nie jest możliwy demontaż belek 

podłużnych bezpośrednio pod konstruk-

cją, do ich demontażu można użyć  

wózka mimośrodowego HD 200. 

Zawsze należy używać dwóch  
wózków w tym samym czasie. 

Montaż
1. Odkręcić rurę poprzeczną (12.1) 

2. Podłożyć wózek (12) pod belkę  

podłużną na dźwigarze zwieńczenia 

górnego. Następnie zamontować rurę 

poprzeczną wózka. 

3. Równomiernie dokręcać nakrętki 

krzywkowe wózka (12.4) aż do  

momentu gdy poziomy profil wózka 

(12.2) będzie się stykał z belką  

podłużną. 

4. Nacisnąć dźwignię wózka (12.3).  

Podłużna belka zostanie uniesiona 

około 5 mm.  

5. Usunąć półwałki centrujące, jeśli są 

założone. 

6. Poluzować nakrętki krzywkowe tak, 

by szczelina między belką główną,  

a belką na niej położoną miała około  

3 mm. 

7. Przejechać dźwigarem podłużnym po 

belce. Dźwigar podłużny zostanie 

opuszczony po uniesieniu dźwigni 

wózka do góry.  

 (Rys. A4.02)

8. Zdjąć wózek i zdemontować dźwigar 

podłużny np. przy użyciu dźwigu.
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Nierównolegle usytuowana tarcza 
HD 200 
– Gdy dźwigary zwieńczenia górnego 

(4) nie są usytuowane równolegle, 

wózek HD 200 (12) koliduje z górnym 

pasem dźwigara. W tym przypadku 

należy obniżyć wózek, a następnie 

skorygować jego usytuowanie. Jeśli 

to konieczne, powtórzyć tę procedurę.    

 (Rys. A4.03)

– Zatrzymanie wózka odbywa się  

poprzez podniesienie dźwigni (12.3) 

w górę. 

Pochyłe belki podłużne
– Za pomocą nakrętek krzywkowych 

poziome profile wózka (12.2) ustawić 

w odległości ok. 3 cm od belki  

podłużnej, po obu stronach dźwigara 

zwieńczenia górnego.  

– Naciśnij dźwignię w dół a następnie 

przesuń belkę podłużną. 

– Hamowanie wózkiem realizowane 

jest poprzez podniesienie dźwigni 

(12.3) w górę.   

Demontaż tarczy HD 200
Demontaż prowadzony jest w odwrot-

nej kolejności w stosunku do instrukcji 

„Poziomy montaż tarczy HD 200”.

Podpora wysokonośna HD 200

Rys. A4.03

4 1212.4 12.3

A4 Demontaż pionowy tarczy HD 200
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Przykładanie obciążeń

Zawsze przykładać obciążenia  
centrycznie do dźwigara głównego! 

W celu centrycznego przekazania obcią-

żenia należy ustawiać półwałek centru-

jący HD (6.4) pomiędzy dźwigarem 

zwieńczenia górnego (4), a dźwigarem 

podłużnym (4.4). (Rys. B1.01)

Obciążenia poziome

Obciążenie poziome należy przeka-
zać z poziomu zwieńczenia górnego 
bezpośrednio na elementy konstruk-
cji budowli o odpowiedniej nośności! 
Nie wolno przekazywać obciążeń  
poziomych na podpory HD! 

Ogólne informacje
W celu przeniesienia obciążeń pozio-

mych na dźwigary główne należy stoso-

wać ściągi, a do stabilizacji podpór HD 

rury rusztowaniowe. Łączniki rur ruszto-

waniowych mogą być mocowane do 

aluminiowych segmentów podpór HD. 

 

Poziome obciążenia z dźwigarów  
podłużnych
Poziome obciążenia z dźwigarów po-

dłużnych przekazywane jest poprzez  

tarcie i zaciski HD 70 (4.2) na dźwigar 

zwieńczenia górnego. 

 

Poziome obciążenia działające  
w tarczy HD 200
Poziome obciążenia z dźwigara zwień-

czenia górnego tarczy na dźwigar pod-

walinowy przekazywane jest za pomocą 

stężeń pierwotnych (6) ze ściągów  

DW 15 lub DW 20. Z poziomu dźwigara 

obciążenie przekazywane jest na podłoże 

poprzez tarcie lub specjalnie osadzone 

elementy. (Rys. B1.01.1 + B1.01.2)

Montaż zacisków HD 70
– do przenoszenia obciążeń z belki  

podłużnej

– montaż wzdłuż belek głównych (4.2a)

– montaż poprzecznie do belek głów-

nych (4.2b) (Rys. B1.01.2)

Podpora wysokonośna HD 200

Rys. B1.01

Rys. B1.01.1

Rys. B1.01.2

4.4

6.4

4.2

4

4

4.2

6.4 6.4

4.4 6

66.4 4.2a

4.2a 4.2a 4.2b

4.2a 4.2a 6
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B1 Obciążenia i stabilizacja
Podpora wysokonośna HD 200

Poziome obciążenia działające  
prostopadle do tarczy HD 200
są przenoszone bezpośrednio  

z dźwigarów zwieńczających HDT (4)  

na konstrukcję np. przyczółek. 

Zastrzały i rozpory mocowane do  
podpór HD nie służą do przenoszenia  
sił poziomych! 
Są to tylko elementy montażowe!  
(Rys. B1.03)

W konstrukcji należy przewidzieć ele-

menty kotwiące przed betonowaniem 

przyczółków! 

Przykład:
Połączenie zabezpieczające na  
rozciąganie i ściskanie
za pomocą np. tulei kotwiących M24 

lub ściągów DW 15 przepuszczanych 

przez otwory pościągowe w podporze 

obiektu

Połączenie składa się z:

– rygla SRZ L = 1,2 m (1 x)

– łącznika VKZ 99 (1 x) b

– ściągu DW 15 (2 x)

– nakrętki przegubowej DW 15 (2 x) c

– ściągu oczkowego (2 x) a

– nakrętki 6-kątnej DW 15 SW 30/108  

(2 x) d

– krawędziaka oporowego (2 x)

– tuleji kotwiącej M24 (1 x) lub  

(Rys. B1.02 + B1.02.1)

 

 

Rys. B1.02 Rys. B1.02.1

Rys. B1.03

4 Przekrój
a d b

c
Alternatywnie:



22

B2 Zastosowanie
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Wolnostojąca tarcza HD 200
– Wolnostojące tarcze HD 200 należy 

montować zgodnie z instrukcją A1-A3. 

– Poziome siły z dźwigarów zwieńcze-

nia są przekazywane za pomocą  

stężeń pierwotnych w płaszczyźnie 

podłużnej tarczy, patrz A2/A3. 

– Siły poziome działające w płaszczyź-

nie prostopadłej do tarczy przenoszo-

ne są za pomocą zastrzałów (5) oraz 

stopek rozporowo – zastrzałowych 

(5.4) mocowanych do pasa dolnego 

dźwigara zwieńczającego i stopek 

RSS (5.6) mocowanych do odpowied-

nio nośnego podłoża. 

 (Rys. B2.01)

 Stopkę rozporowo – zastrzałową  

mocować zawsze do dolnego pasa 

dźwigara. 

 (Rys. B2.01.1)

 Dopuszczalne poziome obciążenie: 

patrz tabele poniżej. Zastrzały i rozpory 

należy montować pod kątem = 30°. 

Zabezpieczenie stopki rozporowo –  

zastrzałowej przed obróceniem:

– Dokręcić śrubę M24 (5.5) mocującą 

stopkę do pasa dźwigara. 

 (Rys. B2.01.1)

– Zamocować dodatkowe zaciski HD  

po prawej i lewej stronie stopki  

rozporowo – zastrzałowej (5.4).  

Ułożenie zacisków HD względem 

stopki i dźwigara patrz Rys. B2.01.2.

Podpora wysokonośna HD 200

Rys. B2.01

Rys. B2.03

Rys. B2.01.2

Rys. B2.01.3

Dopuszczalne obciążenie zastrzałów 
i rozpór przy połączeniu pod kątem 

=30° ze stopką rozporowo –  
zastrzałową. (Rys. B2.01.1)

Suma składowych sił poziomych na  

zastrzały i rozpory przypadająca na 

zwieńczenie górne ramy musi być 

mniejsza niż 3% całkowitego obciążenia 

wszystkich stojaków ramy. 

31,6 15,8 14,9 7,5

Dopuszczalna siła naciskająca Dopuszczalna siła rozciągająca
F* Dopuszczalna 

składowa 

pozioma

[kN] [kN]

F* Dopuszczalna 

składowa 

pozioma

[kN] [kN]

Dopuszczalne obciążenie zastrzałów 
i rozpór przy połączeniu pod kątem 

=60° ze stopką RSS.
(Rys. B2.01.3)

*F =

22,7 11,4 22,6 28,3

Dopuszczalna siła naciskająca Dopuszczalna siła rozciągająca
F* Dopuszczalne 

obciążenie 

kotwy

[kN] [kN]

F* Dopuszczalne 

obciążenie 

kotwy

[kN] [kN]

5

5.6

5.5
SW24

5.4

5.4

4.2

F*

F*

 =
 6

0°

 = 30°

 = 30°

45
°

 = 0°

Obciążenie zastrzałów i rozpór
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B2 Zastosowanie
Podpora wysokonośna HD 200

Pojedyncza podpora HD
– Odpowiednio zabezpieczyć w dolnej  

i górnej części przed jakimkolwiek 

przesunięciem. 

– Wolnostojące pojedyncze podpory 

HD muszą być zabezpieczone przed 

wywróceniem za pomocą zastrzałów 

i rozpór lub poprzez stężanie rurami 

rusztowaniowymi. 

Tarcza HD 200 bez belki  
podstawy
– Siły z ukośnych stężeń muszą być 

przekazane bezpośrednio na funda-

ment np. poprzez systemy zakotwień. 

– Stopki podpór HD muszą stykać  

się z fundamentem całą swoją  

powierzchnią.  

 (Rys. B2.02).

Tarcza HD 200 składająca 
się z kilku pojedynczych 
ram podporowych
Wymagane jest przeprowadzenie  

szczegółowych obliczeń statyczno –  

wytrzymałościowych.   

Obciążenia muszą być rozłożone równo-

miernie na całą powierzchnię ramy. 

(Rys. B2.03).

Zwiększanie obciążeń
Zwiększanie dopuszczalnych obciążeń 

podanych w tabelach nośności oraz 

zwiększanie wysokości stojaków. 

– Dopuszczalne obciążenia podpory  

HD mogą być zwiększone poprzez  

zastosowanie pośrednich pasów 

dźwigarów głównych redukujących 

efektywną długość podpory HD. 

 (Rys. B2.03)

– Przypadek ten jest dopuszczalny tylko 

pod warunkiem wykonania dodatko-

wych obliczeń statyczno – wytrzyma-

łościowych. 

– Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

nigdy nie może przekraczać 200 kN/

podporę HD.

Rys. B2.02

45°

Rys. B2.03
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Podpora wysokonośna HD 200

Pojedynczy zastrzał  
o długości Lmax = 6,0 m

Dodatkowe podparcie
Dla Lmax = 6,0 m podparcie nie jest  

wymagane

Elementy składowe:
1 Segment podporowy HDS/HDSS

15.1 Głowica zastrzału HD 1x

15.2 Trzpień dolny zastrzału HD 1x

15.3 Stopka HD 2x

Przykład
(Rys. B3.01)

Obciążenia
Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

jest niezależne od kąta pochylenia:

– można również stosować w ułożeniu 

poziomym

– Segmenty podporowe stalowe  

Fmax = 153 kN

– Segmenty podporowe aluminiowe  

Fmax =135 kN

 Powyższe wartości są miarodajne dla 

obciążenia wiatrem q = 0,5 kN/m2

– Stopka HD musi być za każdym  

razem zweryfikowana niezależnie.

– Umiejscowienie zastrzału w stopce 

HD jest zależne od kąta pochylenia 

zastrzału.

Patrz B3 – Przeniesienie obciążeń

15.2
15.3

15.3

15.1

Rys. B3.01

L m
ax

 6
,0

 m

1
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Fmax

30° - 90°

60°

15.3 16.1

16

1616

15.2

15.3
15.1

5.1

5.1

L m
ax

 1
2,

0 
m

L m
ax

 6
,0

 m

L m
ax

 6
,0

 m

Rys. B3.02

1

Pojedynczy zastrzał  
o długości od L = 6,0 m  
do L = 12,0 m

Dodatkowe podparcie
Dla Lmax = 12,0 m: 

Dwa zastrzały RS 1000.

Elementy składowe:
1 Segmenty Podporowe HDS/HDSS

15.1 Głowica Zastrzału HD 1x

15.2 Trzpieńdolny Zastrzału HD 1x

15.3 Stopka HD 2x

5.1 Głowica Zastrzłu HDR 2x

16 Zastrzał RS 1000 2x

16.1 Stopka RS 1000 2x

Przykład
(Rys. B3.02)

Obciążenia
Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

jest niezależne od kąta pochylenia:

– można również stosować w ułożeniu 

poziomym

– Segmenty podporowe stalowe  

Fmax = 153 kN

– Segmenty podporowe aluminiowe  

Fmax =135 kN 

Powyższe wartości są miarodajne dla 

obciążenia wiatrem q = 0,5 kN/m2

– Stopka HD oraz zastrzały RS 1000 

muszą być za każdym razem  

zweryfikowane niezależnie.

– Umiejscowienie zastrzału w stopce 

HD jest zależne od kąta pochylenia 

zastrzału.

Patrz B3 – Przeniesienie obciążeń
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Fmax

30° - 90°

15.3 16.1

16

16

15.2

15.3
15.1

5.1

Rys. B3.03

L m
ax

 1
2,

0 
m

L m
ax

 6
,0

 m

L m
ax

 6
,0

 m

17
20

19

19

18

1

Zestaw max. 9-ciu zastrza-
łów o długości Lmax = 12,0 m

Dodatkowe podparcie
Dla Lmax = 12,0 m:

Dodatkowe podparcie jest wymagane.

Elementy składowe:
1 Segmenty podporowe HDS/HDSS *

15.1 Głowica zastrzału HD 1x

15.2 Trzpień dolny zastrzału HD 1x

15.3 Stopka HD 2x

5.1 Głowica zastrzału HDR *

16 Zastrzał RS 1000 *

16.1 Stopka RS 1000 *

17 Rygiel uniwersalny SRU U 120 1x

18 Złącze krzyżowe DK 48/48 *

19 Rura stalowa ø 48,3x3,2 *

20 Złącze ryglowe FTF *

*ilość zależna od ilości zastrzałów

Przykład
(Rys. B3.03)

Widok
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Rys. B3.04

Rys. B3.04a

Zestaw max. 9-ciu zastrza-
łów o długości Lmax = 12,0 m

Przykład
(Rys. B3.04 + B3.04a)

Obciążenia
Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

jest niezależne od kąta pochylenia:

– można również stosować w ułożeniu 

poziomym.

– Segmenty podporowe stalowe  

Fmax = 153 kN.

– Segmenty podporowe aluminiowe  

Fmax =135 kN.  

Powyższe wartości są miarodajne dla 

obciążenia wiatrem q = 0,5 kN/m2.

– Stopka HD oraz zastrzały RS 1000 

muszą być za każdym razem  

zweryfikowane niezależnie.

– Umiejscowienie zastrzału w stopce 

HD jest zależne od kąta pochylenia 

zastrzału.

Patrz B3 – Przeniesienie Obciążeń

Przekrój

Widok

16

16

5.1

20

1

1

19 18

17

17
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Dodatkowe podparcie  
zastrzału w środku  
rozpiętości

Segmenty  
aluminiowe

Segmenty  
stalowe

erf, CF,k 2,5 kN/cm 4,6 kN/cm

Ciężar własny gd 0,1512 kN/m 0,4185 kN/m

L1 max = 6,0 m

q 0,0 kN/m2 0,0 kN/m2

Fmax Nd Ad Ad

50 kN 75 kN 2,12 kN 4,14 kN

75 kN 113 kN 2,71 kN 4,68 kN

100 kN 150 kN 3,39 kN 5,27 kN

125 kN 188 kN 4,17 kN 5,90 kN

150 kN 225 kN 5,08 kN* 6,57 kN

q 0,5 kN/m2 0,5 kN/m2

Fmax Nd Ad Ad

50 kN 75 kN 3,64 kN 5,57 kN

75 kN 113 kN 4,33 kN 6,17 kN

100 kN 150 kN 5,12 kN 6,80 kN

125 kN 188 kN 6,04 kN 7,49 kN

150 kN 225 kN 7,10 kN* 8,22 kN

q 1,3 kN/m2 1,3 kN/m2

Fmax Nd Ad Ad

50 kN 75 kN 6,07 kN 7,87 kN

75 kN 113 kN 6,92 kN 8,54 kN

100 kN 150 kN 7,90 kN 9,26 kN

125 kN 188 kN 9,03 kN 10,03 kN

150 kN 225 kN 10,34 kN* 10,85 kN

Wartość interpolowana

Siła stabilizująca prostopadła do osi zastrzału Ad/kN

L1 L1

Ad/kN

Nd

Wd

gd

~ CF,k

o

Fmax
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Pojedynczy zastrzał  
o długości od L = 12,0 m  
do Lmax= 18,0 m

Dodatkowe podparcie
Dla zastrzału o długości ponad 6,0 m 

wszystkie segmenty o długości  

Lmax = 6,0 m muszą posiadać zastrzały 

RS 1000. Maksymalna długość zastrzału 

wynosi 18,0 m.

Lmax = 18,0m:  

2 x 2 zastrzały RS 1000

Potrzebne elementy:
1 Segmenty podporowe HDS/HDSS

15.1 Głowica zastrzału HD 1x

15.2 Trzpień dolny zastrzału HD 1x

15.3 Stopka HD 2x

5.1 Głowica zastrzłu HDR 4x

16 Zastrzał RS 1000 4x

16.1 Stopka RS 1000 4x

Przykład
(Rys. B3.05)

Obciążenia
Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

jest niezależne od kąta pochylenia:

– można również stosować w ułożeniu 

poziomym.

– Segmenty podporowe stalowe  

Fmax = 153 kN.

– Segmenty podporowe aluminiowe  

Fmax =135 kN.  

Powyższe wartości są miarodajne dla 

obciążenia wiatrem q = 0,5 kN/m2.

– Stopka HD oraz zastrzały  

RS 1000 muszą być za każdym  

razem zweryfikowane  

niezależnie.

– Umiejscowienie zastrzału 

w stopce HD jest  

zależne od kąta  

pochylenia zastrzału.

Patrz B3 –  

Przeniesienie  

obciążeń

Fmax

30° - 90°

30° – 90°

15.3 16.1

16.1

16

16

15.2

15.3

15.1

L m
ax

 1
8,

0 
m

L m
ax

 6
,0

 m

L m
ax

 6
,0

 m

L m
ax

 6
,0

 m

Rys. B3.05

1

60°

16

16

5.1

5.1
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał Ściskany

Zestaw max. 9-ciu zastrza-
łów o długości Lmax= 18,0 m

Dodatkowe podparcie
Dla zastrzału o długości ponad 6,0 m 

wszystkie segmenty o długości Lmax = 

6,0 m muszą posiadać zastrzały RS 

1000. Maksymalna długość zastrzału 

wynosi 18,0 m.

Lmax = 18,0 m:

Dodatkowe podparcie jest wymagane. 

Elementy składowe:
1 Segmenty podporowe HDS/HDSS *

15.1 Głowica zastrzału HD

15.2 Trzpień dolny zastrzału HD

15.3 Stopka HD

5.1 Głowica zastrzału HDR

16 Zastrzał RS 1000

16.1 Stopka RS 1000

17 Rygiel uniwersalny SRU U 120

18 Złącze krzyżowe DK 48/48

19 Rura stalowa ø 48,3x3,2

20 Złącze ryglowe FTF

*ilość zależna od ilości zastrzałów

Przykład
(Rys. B3.06)

Fmax

30° – 90°

30° - 90°

15.3 16.1

16.1

16

16

15.2

15.3
15.1

Rys. B3.06

L m
ax

 1
8,

0 
m

Lmax 7,
5 m

L
m

ax  7,5 m

L m
ax

 6
,0

 m

L m
ax

 6
,0

 m

L m
ax

 6
,0

 m

1
16

19

17
20

19

5.1

18

Widok
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B3 Zastrzał ściskany

Rys. B3.07

Rys. B3.07a

Zestaw max. 9-ciu zastrza-
łów o długości Lmax= 18,0 m

Przykład
(Rys. B3.07 + B3.07a)

Widok B3.06

Obciążenia
Maksymalne dopuszczalne obciążenie 

jest niezależne od kąta pochylenia:

– można również stosować w ułożeniu 

poziomym.

– Segmenty podporowe stalowe  

Fmax = 153 kN.

– Segmenty podporowe aluminiowe  

Fmax =135 kN.  

Powyższe wartości są miarodajne dla 

obciążenia wiatrem q = 0,5 kN/m2.

– Stopka HD oraz zastrzały RS 1000 

muszą być za każdym razem  

zweryfikowane niezależnie.

– Umiejscowienie zastrzału w stopce 

HD jest zależne od kąta pochylenia 

zastrzału.

Patrz B3 – Przeniesienie obciążeń

16

16

1

17

Przekrój

Widok

1616
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Dodatkowe podparcie  
zastrzału w 1/3 i 2/3  
rozpiętości

Siła stabilizująca prostopadła do osi zastrzału Ad/kN

L1 L1 L1

Bd/kN

Nd

Nd

Wd

gd

~ CF,k

~ CF,k

o o

o

o

Fmax

Fmax

Segmenty  
aluminiowe

Segmenty  
stalowe

erf. CF,k, 3,7 kN/cm 6,9 kN/cm

Ciężar własny 0,1512 kN/m 0,4185 kN/m

L1 = 6,0 m

q 0,0 kN/m2 0,0 kN/m2

Fmax Nd Bd Bd

50 kN 75 kN 2,39 kN 4,13 kN

75 kN 113 kN 3,22 kN 4,89 kN

100 kN 150 kN 4,17 kN 5,69 kN

125 kN 188 kN 5,27 kN 6,56 kN

150 kN 225 kN 6,56 kN* 7,48 kN

q 0,5 kN/m2 0,5 kN/m2

Fmax Nd Bd Bd

50 kN 75 kN 3,72 kN 5,40 kN

75 kN 113 kN 4,65 kN 6,19 kN

100 kN 150 kN 5,70 kN 7,04 kN

125 kN 188 kN 6,92 kN 7,95 kN

150 kN 225 kN 8,34 kN* 8,93 kN

q 1,3 kN/m2 1,3 kN/m2

Fmax Nd Bd Bd

50 kN 75 kN 5,86 kN 7,42 kN

75 kN 113 kN 6,93 kN 8,28 kN

100 kN 150 kN 8,15 kN 9,20 kN

125 kN 188 kN 9,55 kN 10,19 kN

150 kN 225 kN 11,19 kN* 11,25 kN

Wartość interpolowana
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Przeniesienie obciążeń po-
przez stopkę HD na podłoże

Umiejscowienie zastrzału w stopce 
HD w zależności od jego kąta  
pochylenia.

Zastosowanie standardowe:  

przeniesienie obciążeń na beton  

poprzez stożek śrubowy M30/DW 26.

Elementy składowe:
15.2 Trzpień dolny zastrzału HD 1x

15.3 Stopka HD 1x

21 Stożek śrubowy M30/DW26 1x

21.1 Śruba M30x70 1x

Przykład
(Rys. B3.08)

h = grubość betonu

 = kąt połączenia mierzony od osi  

       poziomej połączenia

h

90°

65°

65°

30°

AB

B
65° ≤ ≤ 90°

A
30° ≤ ≤ 65°

Rys. B3.08
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Przeniesienie obciążeń po-
przez stopkę HD na podłoże

Warunki brzegowe

Połączenie stopki HD (15.3) za pomocą 

stożka śrubowego M30/DW 26 (21).

(Rys. B3.09)

Stożek śrubowy M30/DW 26
– Minimalna osiowa odległość pomię-

dzy stożkami śrubowymi „s“ wynosi 

min. 100 cm.

– Minimalna odległość od osi stożka 

śrubowego od krawdzi bocznej 

„c2“wynosi min. 120 cm.

– Minimalna odległość od osi stożka 

śrubowego od krawędzi górnej  

i dolnej „c1“wynosi min. 110 cm.

– Stożki śrubowe przeniosą zakładane 

obciążenia przy spełnieniu powyż-

szych warunków – patrz rysunek 

B3.10.

(Rys. B3.10)

Podbudowa
Stopka HD musi być ułożona na  

płaskiej betonowej powierzchni.

Zbrojenie
W miejscu kotwienia zastrzałów HD 

wymagane jest zbrojenie poprzeczne  

o przekroju min. 3,77 cm2 /m. oraz  

dodatkowo 3 x f 10 co 15 cm pod  

stopką HD.

15.3

21

15.3

Rys. B3.09

Rys. B3.10

M30/DW 26

Stopka HD – Widok

M30/DW 26

s ≥ 100 cm

s
≥

 1
0

0
 c

m

c
1

≥
 1

1
0

 c
mc2 ≥ 120 cm
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Przeniesienie obciążeń po-
przez stopkę HD na podłoże

Wyszczególnione siły mogą zostać  

przejęte przez beton o nośności fck.

h = grubość betonu

a = kąt połączenia mierzony od osi  

      poziomej połączenia

fc,k = 20 N/mm2  dop. N [kN]

Śruba w 
otworze

[°] h = 18 cm h = 25 cm h = 40 cm h = 70 cm

B

90,0 73,5 100,0 112,0 127,0

85,0 73,7 89,0 100,0 115,0

80,0 74,3 81,0 92,0 101,0

75,0 70,0 75,0 86,0 92,0

70,0 66,0 72,0 82,0 85,0

A

65,0 63,0 69,0 79,0 79,0

60,0 76,0 82,0 94,0 99,0

55,0 89,3 97,0 110,0 122,0

50,0 95,9 122,0 123,6 123,6

45,0 103,9 107,0 107,0 107,0

40,0 94,9 94,9 94,9 94,9

35,0 85,9 85,9 85,9 85,9

30,0 79,0 79,0 79,0 79,0
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał Ściskany

Przeniesienie obciążeń po-
przez stopkę HD na podłoże

Wyszczególnione siły mogą zostać  

przejęte przez beton o nośności fck.

h = grubość betonu

a = kąt połączenia mierzony od osi  

      poziomej połączenia

fc,k = 30 N/mm2 dop. N [kN]

Śruba w 
otworze

[°] h = 18 cm h = 25 cm h = 40 cm h = 70 cm

B

90,0 84,1 142,1 142,1 153,0

85,0 84,4 133,0 142,7 153,0

80,0 85,0 121,0 138,0 151,0

75,0 84,3 112,0 129,0 138,0

70,0 84,5 108,0 123,0 127,0

A

65,0 85,8 103,0 118,0 118,0

60,0 93,2 123,0 141,0 148,0

55,0 102,2 145,0 147,7 147,7

50,0 109,8 123,6 123,6 123,6

45,0 107,0 107,0 107,0 107,0

40,0 94,9 94,9 94,9 94,9

35,0 85,9 85,9 85,9 85,9

30,0 79,0 79,0 79,0 79,0
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Podpora wysokonośna HD 200

B3 Zastrzał ściskany

Przeniesienie obciążeń po-
przez stopkę HD na podłoże

Wyszczególnione siły mogą zostać  

przejęte przez beton o nośności fck.

h = grubość betonu

a = kąt połączenia mierzony od osi  

      poziomej połączenia

fc,k = 40 N/mm2 dop. N [kN]

Śruba w 
otworze

[°] h = 18 cm h = 25 cm h = 40 cm h = 70 cm

B

90,0 92,6 153,0 153,0 153,0

85,0 92,9 153,0 153,0 153,0

80,0 93,6 153,0 153,0 153,0

75,0 92,7 150,0 153,0 153,0

70,0 93,1 144,0 153,0 153,0

A

65,0 94,4 138,0 153,0 153,0

60,0 102,6 153,0 153,0 153,0

55,0 112,5 147,7 147,7 147,7

50,0 120,8 123,6 123,6 123,6

45,0 107,0 107,0 107,0 107,0

40,0 94,9 94,9 94,9 94,9

35,0 85,9 85,9 85,9 85,9

30,0 79,0 79,0 79,0 79,0
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4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
50

100
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200

Podpora wysokonośna HD 200
Zamocowane u góry 

Pośrednie obciążenia wiatrem  

interpolować liniowo pomiędzy  

istniejącymi krzywymi nośności. 

D
o

p
. 

o
b

c
ią

że
n

ia
 n

a
 p

o
d

p
o

rę
 N

 [
k
N

]

Wysokość podpory H [m]

m
a
x
. 

3
4
5

H

m
a
x
. 

3
8
6

HDT

HDK 45

HDA

Podpora z segmentami  
aluminiowymi HDS
Dopuszczalne obciążenie podpory  

według Testu Typu.

HDS

HDS 
max. 2 x 900

max. 2 x 300

 q = 1,3 kN/m2

 q = 0,9 kN/m2

 q = 0,5 kN/m2

 q = 0,2 kN/m2

 q = 0,0 kN/m2

Obciążenie wiatrem Q
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Podpora wysokonośna HD 200
Zamocowane u góry

Pośrednie obciążenia wiatrem  

interpolować liniowo pomiędzy  

istniejącymi krzywymi nośności.

D
o

p
. 

o
b

c
ią

że
n

ia
 n

a
 p

o
d

p
o

rę
 N

 [
k
N

]

Wysokość podpory H [m]

7,06,4 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,4
50

100

150

200

Podpora z segmentami  
stalowymi HDSS
Dopuszczalne obciążenie podpory  

według Testu Typu.

HDT

HDK 45

HDA

HDSS

HDSS
max. 2 x 900

max. 2 x 300

m
a
x
. 

3
4
5

m
a
x
. 
1
,8

0
 m

H

m
a
x
. 

3
8
6

 q = 1,3 kN/m2

 q = 0,9 kN/m2

 q = 0,5 kN/m2

 q = 0,2 kN/m2

 q = 0,0 kN/m2

Obciążenie wiatrem Q
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 Nr art. Ciężar kg

022020   3,310 Segment pośredni HD 30
Umożliwia obustronne przyłączenie sprzęgieł rur, 

np. przy zastosowaniu głowicy HDK z dwóch stron 

segmentu.

22
5

27
3

243

48Ø

29
0

022006

022005

022004

111276

103993

  5,090

 11,200

 29,600

 28,200

 63,500

Segmenty podporowe HDS i HDSS
Segment podporowy HDS 30, aluminiowy
Segment podporowy HDS 90, aluminiowy
Segment podporowy HDS 270, aluminiowy
Segment podporowy HDSS 90, stalowy
Segment podporowy HDSS 210, stalowy
Segmenty podporowe wykonane z aluminium lub 

stali. Ze sprzęgłami rur do przyłączenia.

 L X  
 340 300  

 940 900  

 2740 2700  

 940 900  

 2140 2100  

243

27
3

22
5

48Ø

X L
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 Nr art. Ciężar kg

022027   3,600 Klucz do nakrętki HD
Do luzowania głowicy HDK 45 i nakrętki  

regulacyjnej podpory MULTIPROP.

983

Ø38

022007  25,700 Głowica HDK 45
Głowica podpór wysokonośnych HD 200. 

Zintegrowane sprzęgła rur do połączeń. 

Przegubowa w jednym kierunku o 3°. 

Uwaga
Głowicę HDK 45 obciążoną powyżej 60 kN nie 

można odciążyć.

66
6

360

22
0

18
0

50 120 50

330

55

Ø1333
3

m
in

77
m

ax
38

6

022027   3,600

Osprzęt

Klucz do nakrętki HD

022018   0,002 Kołek zabezpieczający HDA
Do zamontowania w stopie odciążającej HDA.

022003  32,100 Stopa odciążająca HDA
Do odciążania wysokich obciążeń z HD 200.  

Skok 10 cm. Max. nachylenie stopy: 3°.

Uwaga
Montować tylko po ustawieniu maksymalnego 

wysuwu. Nie używać wiertarko-wkrętarek udaro-

wych! W przeciwnym razie dojdzie do zniszczenia 

kołka zabezpieczającego HDA, nr art. 022018.

34
4

m
in

24
2

m
ax 45

3

250 300

022018   0,002

Osprzęt

Kołek zabezpieczający HDA
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 Nr art. Ciężar kg

028080   2,970 Stopka rozporowo-zastrzałowa
Do mocowania zastrzałów i rozpór do dźwigarów 

HDT. 

W komplecie
(1x) 027170 sworzeń Ø 16 x 42 

(1x) 018060 Zawleczka 4/1 

200 100 12
85

Ø25

022016   1,300 Głowica zastrzału HDR
Do mocowania zastrzałów i rozpór do dźwigarów 

Ø 48 mm.

W komplecie
(1x) 027170 sworzeń Ø 16 x 42

(1x) 018060 zawleczka 4/1 

14 60

17
1

75

Ø16x42

022019  18,500 Adapter podstawy HD

295 130

32
5

SW 24

Ø26

M 24

022013   0,137 Śruba centrująca HD M12, ocynk.
Dla systemu HD 200.

W komplecie
(1x) 710330 Śruba z łbem sześciokątnym  

ISO 4032 M12-8.

Uwaga
Rozwartość klucza: S 19.

35

80

SW 19

M 12
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 Nr art. Ciężar kg

022024  13,200 Stopka HD
Do segmentów podporowych HDS i HDSS  

stosowanych jako zastrzały ściskane. 

W komplecie
(1x) 722465 Sworzeń 35 x 160 

(1x) 710304 Zawleczka 7 

400

17
5

12
0

300

Ø32 Ø26
Ø22

Ø36

Ø52

022022  22,000 Głowica zastrzału HD
Do segmentów podporowych HDS i HDSS  

stosowanych jako zastrzały ściskane. 

12
5

22
5

295

11
0

32
5

Ø36

022023  22,200 Trzpień dolny zastrzału HD
Do segmentów podporowych HDS i HDSS  

stosowanych jako zastrzały ściskane.  

Stosowany tylko ze stopką HD.

m
in

52
3

m
ax

99
0

87
0

26
5

295
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 Nr art. Ciężar kg

022008 1130,000 Dźwigar HDT 880
Systemowy dźwigar stalowy do stosowania  

w tarczach HD oraz konstrukcjach specjalnych.  

Profil HEB 300.

W komplecie
(1x) 105435 Sworzeń Ø 50 x 330, ocynk.

(1x) 722457 Kołek sprężysty ISO 8752 10 x 70, ocynk.

(1x) 710618 Zawleczka 8, ocynk.

Dane techniczne
Wy = 1680,0 cm³, Iy = 25170 cm4

250 950 3200 3200 1095

8980

200 840021 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

100 8800
105

100

116292   4,730 Słupek poręczy HSGP
Jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 

w różnych systemach. 

Dane techniczne
Dopuszczalny rozstaw:

2,10 m z deskami,

2,40 m z siatką zabezpieczającą.

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65

022017   5,040 Wspornik pomostu roboczego HD 75
Do wykonywania pomostu roboczego.  

Z krawędziakiem do mocowania poszycia. 

W komplecie
(1x) 034580 Słupek poręczy HSGP

Dane techniczne
Obciążenie użytkowe 150 kg/m2 przy

dopuszczalnym rozstawie 1,25 m.

37
0

855

10
0

116292   4,730

Osprzęt

Słupek poręczy HSGP
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022011  13,200 Wałek napinający HDD
Do stężeń pierwotnych ze ściągów DW 15  

lub DW 20, stabilizujących podpory HD między 

dźwigarami HDT.

161

600

500

60
Ø

Ø25

022025   1,970 Półwałek centrujący HD 40 x 20 x 400
Do centrowania dźwigarów poprzecznych  

zwieńczenia górnego względem dźwigarów  

głównych HDT.

400 40 20

022010 379,000 Dźwigar HDT 280
Systemowy dźwigar stalowy do stosowania  

w tarczach HD oraz konstrukcjach specjalnych. 

Profil HEB 300.

W komplecie
(1x) 105435 Sworzeń Ø 50 x 330

(1x) 722457 Kołek sprężysty ISO 8752 10 x 70, ocynk.

(1x) 710618 Zawleczka 8, ocynk.

Dane techniczne
Wy = 1680,0 cm³, Iy = 25170 cm4

250 1150 1295 100

2980

200 24006 x 400 = 195

12
0

30
0

Ø25

100 2800
105

022009 582,000 Dźwigar HDT 440
Systemowy dźwigar stalowy do stosowania  

w tarczach HD oraz konstrukcjach specjalnych.  

Profil HEB 300.

W komplecie
(1x) 105435 Sworzeń Ø 50 x 330

(1x) 722457 Kołek sprężysty ISO 8752 10 x 70, ocynk.

(1x) 710618 Zawleczka 8, ocynk.

Dane techniczne
Wy = 1680,0 cm³, Iy = 25170 cm4

250 950 2000 1095 100

4580

200 400010 x 400 = 195

12
0

30
0

30
0

Ø25

4400100
105
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 Nr art. Ciężar kg

101916  22,500 Podstawa HD
Do kompensacji wysokości o 200 mm.

200

120

300

19
0 29

5

20
0

Ø25

026430 

022250

  0,334

  0,100

Osprzęt

Śruba z łbem sześciokątnym ISO 4014 M24 x 70-10.9
Nakrętka 6-kątna ISO 4032 M24-8, ocynk.

022026   1,780 Klamra półki IPB 300-1000
Do zabezpieczania dźwigarów IPB przed utratą 

stateczności. 

150

70
22

13
0

72

88

Ø25

106183   2,200 Zacisk HD 70 mm, ocynk.
Do łączenia krzyżujących się dźwigarów.

Uwaga
Stosować zgodnie z DTR!

5037

16
-7

0

54

022021  31,900 Wózek mimośrodowy HD 
Do przesuwania dźwigarów rozdzielcznych zwień-

czenia górnego po dźwigarach głównych HDT. 

Dane techniczne
Nośność 2,5 t.

1043

800

15
7

80

320

410

66
3
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051460   2,180 Podstawa drabiny, ocynk.
Do zabezpieczenia drabiny przed poślizgiem na 

poszyciu pomostu.

405

21
0

50

103724  10,400 Drabina wejściowa 180/2, ocynk.
Jako wejście w systemowych rozwiązaniach PERI.

W komplecie
(4x) 710224 śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.

(4 x) 710381 Nakrętka ISO 7042 M12-8, ocynk.

298 1200

1885

45
0

103718   0,684 Zaczep drabiny, ocynk.
Do ustawiania drabiny dolnej. 2x na drabinę.

W komplecie
(2x) 710266 śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.

(2x) 710381 nakrętka ISO 7042 M12-8, ocynk.

33
0 SW 19

051410  11,700 Drabina 180/6, ocynk.
Jako wejście w systemowych rozwiązaniach PERI.

W komplecie
(4x) 710224 śruba ISO 4017 M12x40-8.8, ocynk.

(4 x) 710381 Nakrętka ISO 7042 M12-8, ocynk.

14905 x 298 = 83

1960

45
0

SW 19
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017020   1,120 Złącze krzyżowe NK 48/48, ocynk.
Do rur Ø 48 mm.

Uwaga
Rozwartość klucza: S 19.

SW 19

9(
)

026415

026417

026411

026412

026413

026414

026419

026418

  3,550

  0,000

  3,550

  7,100

 10,650

 14,200

 17,750

 21,600

Rury stalowe Ø 48,3 x 3,2 
Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 długość specjalna
Cięcie rury Ø 48 mm.
Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 L = 1,0 m
Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 L = 2,0 m
Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 L = 3,0 m
Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 L = 4,0 m
Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 L = 5,0 m
Rura stalowa Ø 48,3 x 3,2 L = 6,0 m

 L   
    

    

 1000   

 2000   

 3000   

 4000   

 5000   

    

Ø48,3x3,2
L

104132

051450

 15,600

 25,200

Osłona drabiny
Osłona drabiny 75, ocynk.
Osłona drabiny 150, ocynk.
Osłona do drabin PERI.

W komplecie
(4x) 710266 śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.

(4x) 701763 płytka zaciskowa Fl 25 x 10 x 90

75
0

/1
50

0

710

70
4

SW 19

104646   4,170 Łącznik drabiny HD 200, ocynk.
Do mocowania drabin do segmentów  

podporowych HD 200.

W komplecie
(2x) 701763 płytka zaciskowa Fl 25 x 10 x 90

(1x) 710266 śruba ISO 4017 M12x25-8.8, ocynk.

626

725

17
8

30

23
0452
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017010   1,400 Złącze obrotowe DK 48/48, ocynk.
Do rur Ø 48 mm.

Uwaga:
Rozwartość klucza SW 19.

(2
7)

SW 19
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PERI Polska
Sieć handlowa

 Oddział
 PERI Warszawa
 ul. Stołeczna 62

 05-860 Płochocin
 tel.: 22 72 17 330

 fax: 22 72 17 331

 Dyrektor Oddziału:

 Artur Wilczyński
 

 Przedstawicielstwo
 PERI Białystok
 ul. Św. Rocha 5/201

 15-879 Białystok
 tel./fax: 85 74 22 080 

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Daniel Bondar

 Przedstawicielstwo
 PERI Lublin
 ul. Zemborzycka 53

 20-445 Lublin
 tel.: 81 74 58 874

 fax: 81 74 58 875

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Sławomir Waleniak

 Przedstawicielstwo
 PERI Łódź
 ul. Aleksandrowska 67/93

 91-205 Łódź
 tel.: 42 61 10 891

 fax: 42 61 10 893

 Z-ca Dyrektora:

 Andrzej Zając

 Oddział PERI
 Gdańsk
 ul. Budowlanych 21

 80-298 Gdańsk
 tel.: 58 34 75 580

 fax: 58 34 75 581

 Dyrektor Oddziału:

 Wojciech Wyrwicki

 Przedstawicielstwo
 PERI Bydgoszcz
 ul. Pod Blankami 39-45/4

 85-034 Bydgoszcz
 kom.: 601 640 656

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Andrzej Borkowski

 Przedstawicielstwo
 PERI Szczecin
 ul. A. Struga 67

 70-784 Szczecin
 tel.: 91 46 12 887

 fax: 91 46 40 634

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Szymon Uziębło

 Oddział 
 PERI Kraków
 Budynek KBP-200, I piętro 

 ul. Krakowska 280 

 32-080 Zabierzów 
 tel.: 12 257 61 10 - 13

 fax: 12 257 61 14

 Dyrektor Oddziału:

 Andrzej Szostak

 Przedstawicielstwo
 PERI Rzeszów
 ul. Geodetów 1/101

 35-328 Rzeszów
 tel./fax: 17 85 47 213

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Dariusz Wiśniowski

 Oddział
 PERI Wrocław
 ul. Przemysłowa 1 

 55-080 Kąty Wrocławskie
 tel.: 71 33 42 920

 fax: 71 33 42 921 

 Dyrektor Oddziału:

 Krzysztof Pawlik 

 Przedstawicielstwo
 PERI Opole
 ul. Zielonogórska 3

 45-955 Opole
 tel.: 77 44 16 560

 fax: 77 45 80 455 

 Przedstawiciel

 Techniczno-Handlowy:

 Andrzej Mróz

 Oddział
 PERI Poznań
 ul. Drukarska 61

 62-023 Koninko
 tel.: 61 63 42 400

 fax: 61 63 42 401

 Dyrektor Oddziału:

 Łukasz Majkowski

 Oddział
 PERI Katowice
 ul. Wiosny Ludów 19 c

 43-608 Jaworzno
 tel.: 32 61 68 400

 fax: 32 61 68 401

 Dyrektor Oddziału:

 Dariusz Jeż

 Oddział
 Rusztowań PERI
 ul. Stołeczna 62

 05-860 Płochocin
 tel.: 22 72 17 440

 fax: 22 72 17 441

 Dyrektor Oddziału:

 Maciej Rudaś

 Centrum Obrotu
 Sklejką PERI
 ul. Przemysłowa 1

 55-080 Kąty Wrocławskie
 tel.: 71 33 42 920

 fax: 71 33 42 921

 Dyrektor Oddziału:

 Marcin Pawlak
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PERI Polska Sp. z o.o. 
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62 

05-860 Płochocin 

info@peri.com.pl 

www.peri.com.pl 

Legenda
 Oddziały

 Przedstawicielstwa

 Kraków
 

 Bydgoszcz

 Gdańsk

 Szczecin

 Poznań

 Opole

 Katowice

 Białystok

 Lublin

 Rzeszów

 Wrocław
 

 Łódź

 Warszawa
 

Olsztyn

Włocławek

Grudziądz

Koszalin

Gorzów

Kalisz

Kielce
Wałbrzych

Radom

Elbląg

Tarnów

Zielona Góra



Optymalne rozwiązanie
dla każdego projektu

PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania 
Doradztwo techniczne
ul. Stołeczna 62

05-860 Płochocin

tel.: +48 22.72 17-400

fax: +48 22.72 17-401

info@peri.com.pl

www.peri.com.pl

Osprzęt uniwersalny

Deskowania ścienne Deskowania słupów

Deskowania stropowe Systemy pomostów Deskowania tunelowe Deskowania mostowe

Rusztowania podporowe Rusztowania fasadoweRusztowania zbrojarskie Rusztowania przemysłowe

Technika dostępu Namioty technologiczne Usługi serwisowe
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