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Uwagi

Przy stosowaniu naszych produktéw nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych w poszczegdlnych
krajach przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zdjecia w niniejszej broszurze ilustruja chwilowy
stan wystepujacy na konkretnych budowach,
dlatego szczegotly zabezpieczen i zakotwien nie
moga by¢ traktowane jako wzorcowe i ostateczne.
Ocena ryzyka nalezy do wykonawcy.

Zaprezentowane grafiki komputerowe nalezy
rozumie¢ wytacznie jako wizualizacje systemow.
W celu lepszego zrozumienia rysunki detali zostaty
czesciowo uproszczone. Systemy bezpieczen-

stwa, pominigte w niektérych przypadkach na tych
rysunkach, musza zostaé zastosowane.
Zaprezentowane systemy lub wyroby moga

nie by¢ dostepne we wszystkich krajach.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazéwek
bezpieczenstwa oraz dopuszczalnych obciazen.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany wymagaja

oddzielnego sprawdzenia stanéw granicznych.

Zmiany konstrukcyjne wynikajace z poste-
pu techniki oraz pomytki i btedy w druku sa
zastrzezone.












RUNDFLEX

Zalety systemu

Szybko | bezstopniowo regulowane deskowanie fukowe
dla promieni od 1,00 m

Deskowanie scienne RUNDFLEX to
wstepnie zmontowane ptyty gotowe
do uzycia, ktére mozna tatwo
dopasowac¢ do zadanego promienia
krzywizny bez skomplikowanej prze-
budowy. Znajduje zastosowanie przy
budowie oczyszczalni, kretych po-
chylni parkingowych, silosow i wy-
kuszy - czyli wszystkich budowli ze
$cianami o zmiennych promieniach.

RUNDFLEX sprawia, ze liczba przesta-
wien na plyte i promien jest niewielka.
By méc ekonomicznie formowac tego
typu budowle, ptyty musza oferowaé
mozliwos¢ szybkiego i wygodnego
nastawiania do réznych promieni.

RUNDFLEX radzi sobie z tym proble-
mem za pomoca typowych ptyt oraz
dzieki szybkiemu nastawianiu promie-
nia. Koszty materiatu i naktad czasowy
jest zdecydowanie mniejszy — i to juz
od promienia rownego 1,00 m.

Ponadto przy dop. parciu mieszanki
betonowej réwnym 60 kN/m?,
RUNDFLEX pozwala na zachowanie
szybkiego tempa betonowania.

tatwy montaz

dzieki wstepnie zmontowanym
jednostkom i sprawdzonemu
zamkowi BFD.

Szybka i precyzyjna regulacja

dzieki tatwemu nastawianiu za
pomoca trzpieni i szablondw.

Uniwersalnos¢

dzieki wygodnej regulacji
promienia juz od 1,00 m dla $cian
wewnetrznych — réwniez przy
skomplikowanej geometrii.



I /:lcty systemu

Latwy montaz
Szybkie deskowanie dzieki wstepnie zmontowanym
jednostkom i sprawdzonemu zamkowi BFD

Plyty RUNDFLEX sa wstepnie mon-
towane w hali montazowej PERI.
W ofercie znajduja sie warianty

o 3 szerokosciach i 6 wysokoscach.

W celu optymalnego wykorzystania
powierzchni transportowej, potaczone
ptyty wydawane sa w postaci prostej
i nastawiane do wymaganego w pro-
jekcie promienia dopiero na placu
budowy.




Zalety systemu

Potaczenia ptyt i konieczne kompen-
sacje do 10 cm szerokosci wykonuje
sie szybko i tatwo za pomoca zamka
BFD.

Przy taczeniu ptyt nalezy zwrocic¢
uwage, aby osie ptyty zewnetrznej

i wewnetrznej znajdowaty sie w jednej
linii naprzeciwko siebie.

W przypadku koniecznosci zastosowa-

nia rygli wyrownawczych do maksy-

malnie 10 cm pomiedzy ptytami Zamek BFD zapewnia dobre licowanie Zamek BFD taczy plyty; trzpienie nastawcze sa
netrznymi netrznvmi nales i uszczelnienie stykow plyt. potrzebne tylko przy przestawianiu jednostek

wewne Z, ymi a Ze\_N e_ 2ny I_’ alezy zmontowanych plyt.

skorzystac¢ z odpowiednich tablic PERI.

Przy mniejszych promieniach krawe-

dziaki mozna przycia¢ w trapez.

Zamek moze byé rowniez zastosowany
przy taczeniu ptyt RUNDFLEX z ptytami
innych systemow (np. TRIO lub

MAXIMO).
Plyty Plyty Plyty
do promieni = 4,00 m do promieni = 2,50 m do promieni = 1,00 m
Poszycie: 21 mm Poszycie: 18 mm Poszycie: 2 x 9 mm
Ptyty zewnetrzne
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I /:lcty systemu

Szybka i precyzyjna regulacja
tatwe nastawianie promienia za pomoca trzpienia
| szablonow

Wstepnie zmontowane ptyty
RUNDFLEX mozna szybko dopaso-
waé do wymaganego promienia.

Dzieki samoczyszczacym trzpieniom
(przy pomocy klucza Combi oraz
szablondéw), regulacja ptyt do zadanej
krzywizny odbywa sie w tatwy i bez-
pieczny sposob. Nawet skomplikowane
geometrie o wielokrotnie zmiennych
promieniach wykonuje sie fatwo

i szybko.

Kontrola krzywizny odbywa sie przy pomocy sza-
blonu przyktadanego do dZzwigaréw deskowania.



Sposob montazu

Nastawianie krzywizny nalezy rozpo-
cza¢ od regulacji trzpieni w srodku
ptyty, przechodzac symetrycznie

do sasiednich trzpieni w kierunku
zewnetrznym.

Zalety systemu |

Klucz Combi do szybkiej regulacji ptyt RUNDFLEX.

Trzpien nastawczy do regulacji profili brzegowych
jest réwniez obstugiwany kluczem Combi.



B Z:cty systemu

Uniwersalnos¢
Wygodne nastawianie promienia wewnetrznego od 1,00 m —
rowniez przy skomplikowanej geometrii

RUNDFLEX to niezwykle wszech-
stronne deskowanie tukowe z mozli-
woscia uniwersalnego dopasowania
do praktycznie kazdej krzywizny.
System oferuje odpowiednie rozwia-
zanie dla niemal kazdego projektu,
ktory przewiduje zmienne promie-
nie, tuki lub zaokraglenia.

Dzieki mozliwosci faczenia systemu
RUNDFLEX z innymi systemami
deskowan, ekonomiczne ksztattowanie
nawet skomplikowanych rzutow nie
stanowi problemu. Ptyty RUNDFLEX
taczy sa szybko i tatwo z ptytami TRIO
oraz MAXIMO za pomoca zamka BFD.

10



Zalety systemu |

RUNDFLEXA mozna bez problemu
uzy¢ rowniez w pozycji lezacej -
chociazby do réznego rodzaju
sklepien.

Elispoidalny portal tunelu zadeskowany zostat
ptytami RUNDFLEX, natomiast osprzet pochodzi
z portfolio VARIO. Problem zmieniajacego sig

w sposob ciagly promienia oraz nachylenia
rozwiazano przy pomocy specjalnych wstawek
kompensacyjnych.

1



Przeglad systemu

RUNDFLEX w skrocie

12



Przeglad systemu

Sciany odchodzace Deskowanie na okragto

Dla wszystkich typowych zasto-
sowan RUNDFLEX zapewnia
szybkie rozwiazanie systemowe.
Bez znaczenia, czy chodzi o nad-
stawienie deskowania, wyko-
nanie zastawek czotowych czy
potaczenie $cian — odpowiedni
osprzet jest zawsze do dyspozy-
cji. Katalog wyrobéw RUNDFLEX
obejmuje rowniez systemowe
elementy uzupetniajace, przezna-
czone do wykonywania bezpiecz-
nych pomostéw roboczo-beto-
niarskich na deskowaniu.

Proste potaczenie
Scian




Rozwigzania typowe

Nadstawianie ptyt, pomosty roboczo-betoniarskie,
zasady wykonywania szablonu

Nadstawianie ptyt
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Plyty RUNDFLEX nadstawia sie Nadstawki do wysokosci maks. 780 m  Nadstawianie w pozycji lezace;j

w module réwnym 60 cm. montuje sie w pozycji lezacej i ustawia  wykonuje sie w linii prostej.
w jednym takcie. Przy pionowym Na kazdy styk dzwigaréw nelezy
nadstawianiu i zastosowaniu transportu  zastosowac jeden tacznik
w pionie mozna wykona¢ nadstawki nadstawczy 24-2.

o wiekszej wysokosci.
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Rozwiazania typowe

RUNDFLEX zawiera wszystkie
elementy systemowe niezbedne
do stworzenia bezpiecznych po-
mostow roboczo-betoniarskich.

Wsporniki pomostu roboczego moz-
na zamocowa¢ w dowolnym wezle
dzwigara kratowego GT 24. Poszycie
i porecze nalezy wykonac¢ zgodnie

z obowiazujacymi lokalnie przepisa-
mi bezpieczenstwa.

Montaz odbywa sie na elementach
W pozycji poziomej. Zaréwno na
pierwszym, jak i ostatnim zestawie
deskowania mozna zamontowac
drabine wejsciowa.

Dla deskowan zewnetrznych
Promien = Promien krzywizny +
26,5 cm (poszycie 21 mm i listwa
Beto 4 mm na dzwigarze GT 24)

Do deskowania wewnetrznego
Promien = Promien krzywizny -

26,5 cm (poszycie 21 mm i listwa
Beto 4 mm na dzwigarze GT 24).

T

,\ABCX\"

Szablony do ptyt

Z 250 zew. /W 240 wew.

Z 128 zew. /W 123 wew.

Szablony do ptyt
Z 85/W 72

Rz = promien krzywizny + 26,5 cm

R, = promien krzywizny - 26,5 cm

-

=
3
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Rozwiazania typowe

Zastrzaly, zastawki czotowe, Sciany odchodzace,
potaczenia ze Sciang prosta

Plyty RUNDFLEX stabilizuje sie
przy pomocy zastrzatéw i rozpor.

Gtowice zastrzatu umozliwiaja
mocowanie zastrzatéw i rozpor

do dzwigarow GT 24, rowniez

w miejscu potfaczenia tacznikiem
nadstawczym. Zastrzaty lub rozpory
taczy sie za pomoca sworznia

i zawleczki.

Zastrzaty mocuje sie do ptyty w pozycji lezacej.

Zastawki czolowe mozna
wykonywaé zarowno dla scian
ze zbrojeniem przechodzacym,
jak i bez zbrojenia.

Do zastawek czotowych RUNDFLEX
mozna stosowacé profile zastawcze
TRIO z tasma uszczelniajaca lub bez
tasmy. Jako alternatywe mozna
uzy¢ zastawki z rygli stalowych lub
z formy stupowej SRS.

16
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Wykonanie zastawki czotowej w RUNDFLEX
za pomoca profilu zastawczego TRIO i przy
przechodzacym zbrojeniu.

- .. —
nEl :_h;_ﬂ_rrl__.. L_f,-:—
i

(o)

oo

oo

(o]

o®moo

20502
g

Wykonanie zastawki czotowej w RUNDFLEX
za pomoca profilu zastawczego TRIO bez
przechodzacego zbrojenia.



taczenie z deskowaniem ramowym

Rozwiazania typowe

Profil brzegowy ptyt RUNDFLEX
umozliwia taczenie ich z systema-
mi deskowan ramowych PERI,
zaopatrzonymi w zamek BFD.

Tym samym przejscie do prostych
odcinkéw $cian wykonuje sie w
tatwy i szybki sposéb. W zaleznosci
od promienia, konieczne moze by¢
zastosowanie klinbw wyréwnaw-
czych.

Roéwniez proste $ciany odchodzace
mozna wykona¢ w tatwy sposob.
Dla $ciany o standardowej grubosci
ptyta o szerokosci np. 90 cm uzywa-
na jest po stronie zewnetrznej,

a dwa narozniki przegubowe lub
state po stronie wewnetrzne;.
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B  Przykiady zrealizowanych projektow

RUNDFLEX w uzyciu

Muzeum MAC,
Singen, Niemcy

Niemieckie Singen moze sie poszczycic¢
niepowatarzalna i wyjatkowa bryta
Muzeum Art & Cars (MAC). Dominuja-
ca cecha obiektu, usytuowanego w sa-

18

siedztwie twierdzy Hohentwiel, sa wie-
lokrotnie zakrzywione $ciany. Oprécz
specjalnych wymogow architektonicz-
nych, budynkowi postawiono réwniez
wysokie wymagania statyczne, wynika-
jace z metody realizacji uwzgledniajace;j
wytrzymatosé na wstrzasy tektoniczne.

Idealnym rozwiazaniem dla skompliko-
wanych form okazat sie system
RUNDFLEX. Zréznicowane, przechodza-
ce z jednego w drugi promienie, zrealizo-
wano w tatwy sposob i bezstopniowo za
pomoca uniwersalnie dopasowujacego
sie systemu deskowan.



Przyktady projektow | G




B  Przykiady zrealizowanych projektow

RUNDFLEX w uzyciu

Wzorowe wykonanie tukowych betonowych $cian o zmiennych promieniach.

Budynek gimnazjum,
Bochum, Niemcy

Budowa nowego gimnazjum o wymiarach w rzucie

125 m x70 m wymagata doskonatej organizacji przy
zatozonym harmonogramie rob6t rownym 7 miesiecy.
Trzykondygnacyjny kompleks sktada sie z dwdch
przenikajacych sie, pierscieniowych korpuséw. Promienie
obydwu pierscieni podlegaja wielokrotnym zmianom.

Dzieki bezstopniowo nastawnym ptytom deskowania
RUNDFLEX skrocono czas robot. Dodatkowo na przyspie-
szenie tempa prac wplynat rowniez fakt, ze zastosowane
dla prostych odcinkéw deskowanie ramowe TRIO w fatwy
sposoéb taczy sie z RUNDFLEX.

20

Niezwykte wyzwanie w budownictwie mieszkaniowym: zelbetowe $ciany
o zmiennych promieniach i poprzesuwane wzgledem siebie stropy.

Dom jednorodzinny,
Tuttlingen, Niemcy

Zarbwno piwnica, jak i kondygnacje naziemne domu jednoro-
dzinnego w Tuttlingen charakteryzuja sie tukowymi $cianami

i poprzesuwanymi wzgledem siebie stropami. Same $ciany
piwnicy o wysokosci 2,75 m cechuje 10 réznych promieni
zakrzywien. Wykonywano je w siedmiu taktach, korzystajac
z systeméw RUNDFLEX i TRIO.

Ptyty RUNDFLEX szybko i precyzyjnie nastawiano na placu
budowy przed kazdym cyklem betonowania. Uzycie zamkow
BFD umozliwito zaréwno stosowanie kantéwek do 10 cm
grubosci, jak rowniez wygodne taczenie z ramowym desko-
waniem TRIO.



Przyktady zrealizowanych projektow [ ENEG_G_.

RUNDFLEX i beton architektoniczny: uzyskanie wysokiej jakosci powierzchni
betonu nie stanowi problemu.

Arena Stage,
Waszyngton, USA

Renowacja i rozbudowa Arena Stage Theater obejmuje
m.in. eliptyczna budowle, ktorej Sciany o wysokosci 23 m
nachylone sa pod katem 4°. Projektant zatozyt wysoka
jakosé ich powierzchni, majacej spetni¢ wymagania
stawiane betonom architektonicznym.

W zwiazku z tym zdecydowano sie na uzycie deskowania
RUNDFLEX z wysokiej klasy poszyciem. Dla partii wyzej
potozonych deskowanie $cienne potaczono z systemem
pomostow CB 240. Jednostki przemieszczano zurawiem
z jednego taktu betonowania na nastepny.

RUNDFLEX do wykonania szybu przepompowni o $érednicy 25 m.

Przepompownia,
Preston (Anglia)

Jednym z zadan szeroko zakrojonego projektu usprawnienia
kanalizacji w Preston byto wzniesienie gtownej przepom-
powni w Penwortham, ktéra po oddaniu do uzytku bedzie
m.in. odprowadza¢ wode deszczowa do oczyszczalni

w Clifton Marsh.

Wydrazony dla przepompowni szyb ma $rednice o dtugosci
25 m i gtebokos$¢ 36 m. Wykonanie $cian oraz szybu
wymagato wbudowania 5000 m? gesto zbrojonego betonu.
Rozwiazanie deskowania szybu sktadato sie z ptyt
RUNDFLEX i TRIO.

21



RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nr art. Ciezar kg

Ptyty RUNDFLEX Z 250 Uwaga
021800 127,000 Ptyta RUNDFLEX Z 250 x 60 Ptyty bez rygli rozdzielczych.
021820 176,000 Ptyta RUNDFLEX Z 250 x 120 Ptyta Z 250 x 60 i Z 250 x 180 w komplecie z
102856 231,000 Ptyta RUNDFLEX Z 250 x 120 2R zaczepami transportowymi 24, lewym i prawym.
126073 292,000 Ptyta RUNDFLEX Z 250 x 180 Dane techniczne
021840 342,000 Ptyta RUNDFLEX Z 250 x 240 Minimalny promien 4,0 m. Poszycie 21 mm.
021400 422,000 Ptyta RUNDFLEX Z 250 x 300 Dopuszczalne obciazenie robocze na jeden zaczep
021880 513,000 Ptyta RUNDFLEX Z 250 x 360 transportowy: 700 kg przy kacie odchylenia od

Gotowa do uzycia ptyta deskowania dla tukowych
elementéw budowli.
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nrart. Ciezar kg

Ptyty RUNDFLEX W 240 Uwaga
021810 124,000 Ptyta RUNDFLEX W 240 x 60 Ptyty bez rygli rozdzielczych.
021830 169,000 Ptyta RUNDFLEX W 240 x 120 Ptyta W 240 x 60 i W 240 x 180 w komplecie z
102855 219,000 Ptyta RUNDFLEX W 240 x 120 2R zaczepami transportowymi 24, lewym i prawym.
126043 283,000 Ptyta RUNDFLEX W 240 x 180 Dane techniczne
021850 335,000 Ptyta RUNDFLEX W 240 x 240 Minimalny promien 4,0 m. Poszycie 21 mm.
021410 408,000 Ptyta RUNDFLEX W 240 x 300 Dopuszczalne obciazenie robocze na jeden zaczep
021890 499,000 Ptyta RUNDFLEX W 240 x 360 transportowy: 700 kg przy kacie odchylenia od

Gotowa do uzycia ptyta deskowania do tukowych
elementéw budowli.
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nr art. Ciezar kg

Ptyty RUNDFLEX Z 128 Uwaga
021900 72,500 Ptyta RUNDFLEX Z 128 x 60 Ptyty bez rygli rozdzielczych.
021920 99,000 Ptyta RUNDFLEX Z 128 x 120 Ptyta Z 128 x 60 i Z 128 x 180 w komplecie z
102854 128,000 Ptyta RUNDFLEX Z 128 x 120 2R zaczepami transportowymi 24, lewym i prawym.
126075 167,000 Ptyta RUNDFLEX Z 128 x 180 Dane techniczne:
021940 194,000 Ptyta RUNDFLEX Z 128 x 240 Minimalny promien 2,5 m. Poszycie 18 mm.
021420 243,000 Ptyta RUNDFLEX Z 128 x 300 Dopuszczalne obciazenie robocze na jeden zaczep
021960 289,000 Ptyta RUNDFLEX Z 128 x 360 transportowy: 700 kg przy kacie odchylenia od

Gotowa do uzycia ptyta deskowania dla tukowych
elementéw budowli.
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nrart. Ciezar kg

Ptyty RUNDFLEX W 123 Uwaga
021910 71,200 Ptyta RUNDFLEX W 123 x 60 Ptyty bez rygli rozdzielczych.
021930 95,300 Ptyta RUNDFLEX W 123 x 120 Plyty W 123 x 60 i W 123 x 180 w komplecie z
102853 122,000 Ptyta RUNDFLEX W 123 x 120 2R zaczepami transportowymi 24, lewym i prawym.
126067 160,000 Ptyta RUNDFLEXW 123 x 180 Dane techniczne:
021950 186,000 Ptyta RUNDFLEX W 123 x 240 Minimalny promien 2,5 m. Poszycie 18 mm.
021430 235,000 Ptyta RUNDFLEXW 123 x 300 Dopuszczalne obciazenie robocze na jeden zaczep
021970 275,000 Ptyta RUNDFLEX W 123 x 360 transportowy: 700 kg przy kacie odchylenia od

Gotowa do uzycia ptyta deskowania dla tukowych
elementéw budowli.

pionu ciegien zawiesia < 15°.

460 296 435

460 296 435
1

139

1184
1810

1184
2402

2994

3586

el

1232
324 584 324
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nr art. Ciezar kg
Plyty RUNDFLEX Z 85 Uwaga
020820 91,300  Ptyta RUNDFLEX Z 85 x 120 Piyty bez rygli rozdzielczych.
126079 120,000 Ptyta RUNDFLEX Z 85 x 180 Ptyta RUNDFLEX Z 85 x 180 wyposazona jest w 2
020840 136,000 Ptyta RUNDFLEX Z 85 x 240 zaczepy transportowe 24, lewy i prawy.
020860 175,000 Ptyta RUNDFLEX Z 85 x 300 Dane techniczne:
020880 203,000 Ptyta RUNDFLEX Z 85 x 360 Minimalny promien 1,0 m. Poszycie 2 x 9 mm.

Gotowa do uzycia ptyta deskowania dla tukowych
elementéw budowli.

Dopuszczalne obciazenie robocze na jeden zaczep
transportowy: 700 kg przy kacie odchylenia od
pionu ciegien zawiesia < 15°.

1810

2402

2994

3586

¥

850
425 425
T
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nrart. Ciezar kg
Ptyty RUNDFLEX W 72 Uwaga
020830 74,300 Ptyta RUNDFLEX W 72 x 120 Ptyty bez rygli rozdzielczych.
126070 101,000 Ptyta RUNDFLEX W 72 x 180 Ptyta W 72 x 180 w komplecie z zaczepami trans-
020850 116,000 Ptyta RUNDFLEX W 72 x 240 portowymi 24, lewym i prawym.
020870 153,000 Ptyta RUNDFLEXW 72 x 300 Dane techniczne
020890 173,000 Ptyta RUNDFLEX W 72 x 360 Minimalny promien 1,0 m. Poszycie 2 x 9 mm.

Gotowa do uzycia ptyta deskowania dla tukowych
elementéw budowli.

Dopuszczalne obciazenie robocze na jeden zaczep
transportowy: 700 kg przy kacie odchylenia od
pionu ciegien zawiesia < 15°.

727 ¥

361,361
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe PERI

Nr art. Ciezar kg

023500 4,580 Zamek BFD, ocynk. Dane techniczne
Do taczenia ptyt w systemach MAXIMO, TRIO Dopuszczalna sita rozciagajaca: 20 kN.
i RUNDFLEX. Kompensacje do 10 cm.

T

259

023940 6,080 Zamek 38, ocynk. Uwaga
Do faczenia ptyt w systemach MAXIMO, TRIO Kompensacje do 26 cm.
i RUNDFLEX. Dane techniczne

Dopuszczalna sita rozciagajaca: 20 kN.

max 380 N

—
.

164

434

021620 3,770  Trzpien nastawczy 500, ocynk. W komplecie
Do regulacji ptyt zewnetrznych RUNDFLEX. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk. (2x)
Do stykow ptyt zewnetrznych i wewnetrznych. Uwaga

Z samoczyszczacym gwintem szesciokatnym.

\_ min 220  max 460 _‘
~ -1

021610 2,830 Trzpien nastawczy 210, ocynk. W komplecie
Do regulacji ptyt wewnetrznych RUNDFLEX oraz 022230 Zawleczka 5/1, ocynk. (2x)
do faczenia profili brzegowych ptyt zewnetrznych Uwaga
i wewnetrznych. Z samoczyszczacym gwintem szes$ciokatnym.

250

SW 24

035

125

min 70
max 210
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nrart. Ciezar kg
021630 18,300  Rygiel rozdzielczy
Do przekazywania sit ze $ciagéw na sasiednie
rygle T.
@T:_J %ﬂ @ [
L 590 ] 48
690 145
‘ 750 |
Osprzet:
021640 1,260 Sworzen ryglowy, ocynk.
021640 1,260 Sworzen ryglowy, ocynk. W komplecie
Do taczenia rygli rozdzielczych z ryglami T. 022230 Zawleczka 5/1, ocynk. (1x)
@40
0%
024480 7,040  tacznik nadstawczy 24-2 W komplecie

Do taczenia dzwigarow GT 24 i nadstawiania ele-
mentéw deskowania o wysokosci do 8 m.

030190 Nakretka tréjskrzydetkowa DW 15 (2x)
Uwaga

Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.

S %’éiﬁ

626

)
o}e
olle
offe
D.C
)
121
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

Nr art. Ciezar kg

PERI

070760 4,650  Zaczep transportowy 24

Do przestawiania zurawiem elementéw z dZzwiga-

rami GT 24.

W komplecie

018050 Sworzen & 16 x 65/86, ocynk. (1x)

018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)

Uwaga

Stosowac¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Dane techniczne

Dopuszczalne obciazenie robocze 700 kg.

przy kacie odchylenia ciegien od pionu < 15°.

S
fi

635

Zaczepy transportowe 24

021990 2,780 Zaczep transportowy 24 prawy

021980 2,780  Zaczep transportowy 24 lewy
Do przestawiania zurawiem elementow z dzwiga-
rami GT 24. Zaczepy sa przykrecane do dzwigara.

W komplecie

710138 Sruba ISO 4014 M10 x 110-8.8, ocynk. (4x)
780356 Nakretka ISO 7042 M10-8, ocynk. (4x)
710139 Podktadka R11 - DIN 440, ocynk. (4x)
Uwaga

Rysunek przedstawia zaczep transportowy 24 lewy.
Stosowac¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Dane techniczne

Dopuszczalne obciazenie robocze: 700 kg przy kacie
odchylenia ciegien od pionu < 15°.

o
‘E‘
o |
55
393

90| 90

20 L 180

228 M 10x110

027110 11,000  Wspornik pomostu roboczego GB 80
Do montazu pomostéw roboczo-betoniarskich

na dzwigarach GT 24.

Dane techniczne
Dopuszczalne obcigzenie: 150 kg/m?.
Maksymalna strefa wptywu: 1,25 m.

20

]

1
=

65 || o3s
=T

460

—
1050
[¢rm]

600

180
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe PERI

Nrart. Ciezar kg
112159 2,120 Uchwyt stupka poreczy VARIO W komplecie
Do montazu poreczy na dzwigarach GT 24. 024250 Klin K, ocynk. (1x)
780800 Kotek sprezysty ISO 8752 8 x 20, ocynk. (1x)
Dane techniczne
Maksymalna strefa wptywu: 2,00 m.

[ O]
]
402

Osprzet:
116292 4,730 Stupek poreczy HSGP-2

116292 4,730  Stupek poreczy HSGP-2
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci
w réznych systemach.

!

120

[
450
1050

1300

65 || O35
021790 1,000 Klucz Combi S 24 Uwaga
Do ustawiania elementow RUNDFLEX i wsporni- Dtugos¢ ok. 500 mm.
kow gzymsowych GKB.
Szablony RUNDFLEX Uwaga
099540 0,000  Szablony Z250, W240, Z128, W123 Wihacznie z materiatem (poszyciem). Wykonywane
098217 0,000  Szablony RF 285, W72 zgodnie z wymaganiami projektu.
Przystosowane do ptyt zewnetrznych i wewnetrz-
nych.

C——
— R Nt
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nr art. Ciezar kg
109411 6,450  tacznik drabiny RFP-2 W komplecie
Do mocowania drabin do elementéw RUNDFLEX 710266 Sruba ISO 4017 M12 x 25-8.8, ocynk. (2x)
Plus i RUNDFLEX. 701763 Ptytka zaciskowa FI 25 x 10 x 90 (2x)
452
051410 11,700 Drabina 180/6, ocynk. W komplecie
Do komunikacji pionowej w systemowych rozwia- 710224 Sruba ISO 4017 M12 x 40-8.8, ocynk. (4x)
zaniach PERI. 710381 Nakretka ISO 7042 M12-8, ocynk. (4x)
g
'\[SV\HQL 5x 298 = 1490 J 83
‘ 1960
O [} 3 3
051460 2,180  Podstawa drabiny, ocynk.
Dolne zakonczenie drabiny. Stanowi zabezpiecze-
nie drabiny przed poslizgiem na poszyciu pomostu.
405 50
103718 0,684  Zaczep drabiny, ocynk. W komplecie

Do ustawiania drabiny dolnej. Stosowa¢ zawsze
2 sztuki na drabine.

710266 Sruba ISO 4017 M12 x 25-8.8, ocynk. (2x)
710381 Nakretka ISO 7042 M12-8, ocynk. (2x)

i 1
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe PERI

Nrart. Ciezar kg

Ostona drabiny W komplecie
104132 15,600  Ostona drabiny 75, ocynk. 710266 Sruba ISO 4017 M12 x 25-8.8, ocynk. (4x)
051450 25,200 Ostona drabiny 150, ocynk. 701763 Ptytka zaciskowa FI 25 x 10 x 90 (4x)

Ostona do drabin PERI SRS.

710
L — SW 19
m <
109420 27,000 Ostona drabiny RFP 200 W komplecie
Ostona do drabin z bocznym wyjsciem. 710266 Sruba ISO 4017 M12 x 25-8.8, ocynk. (4x)

701763 Ptytka zaciskowa FI 25 x 10 x 90 (4x)

O TTT |

b Z 8 710
\ Z \
=N q §
1( Z — R
028050 4,550  Glowica zastrzatu 24, ocynk. W komplecie
Do mocowania zastrzatéw i rozpér do dzwigaréw 027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)
GT 24. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)

145
14

028070 4,680  Glowica zastrzatu 24/A, ocynk. W komplecie
Do mocowania zastrzatow i rozpér do dzwigarow 027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)
GT 24 w miejscu potaczenia facznikiem nadstaw- 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)
czym 24-2.

min 52
" max 100

170
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe PERI

Nr art. Ciezar kg

028060 1,940  Glowica klinowa zastrzatu W komplecie
Do mocowania zastrzatéw i rozpér do rygli SRZ/ 027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)
SRU U100 - U140. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)
U100 | 48
< _
N Q) < -
= g 5 #g
) U120 )
U140
Osprzet:
024250 0,331  Klin K, ocynk.
024250 0,331 Klin K, ocynk.
Do taczenia ptytek dociskowych KDR gtowic klino-
wych zastrzatéw i klamer ryglowych SB-A, B, C.
G o8
208
117466 10,600 Zastrzat RS 210, ocynk. Uwaga
Dtugosé wysuwu L = 1,30 - 2,170 m. Dopuszczalne obcigzenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systeméw deskowan PERI i prefa-
brykatéw.

) min 1300 max 2100 }

118238 12,200  Zastrzat RS 260, ocynk. Uwaga
Dtugos$¢ wysuwu L = 2,30 - 2,60 m. Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI i prefa-
brykatdw.
| min 2300 max 2600 )
‘ 048,3 ‘

g 17
©
Q

2178

o
I

R W = = D S W =1 St
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nrart. Ciezar kg
117467 15,500  Zastrzat RS 300, ocynk. Uwaga
Dtugos$é wysuwu L = 1,90 - 3,00 m. Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI i prefa-
brykatow.
117468 23,000  Zastrzat RS 450, ocynk. Uwaga
Dtugosé wysuwu L = 2,80 - 4,50 m. Dopuszczalne obcigzenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI i prefa-
brykatow.
min 2800 max 4500
N
0
_\=l_ @
Q
. 2670
’— q
=l o= )
117469 40,000  Zastrzat RS 650, ocynk. Uwaga
Dtugos¢ wysuwu L = 4,30 - 6,50 m. Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI i prefa-
brykatow.
min 4300  max 6500 |
émas ‘
L 4140 g
’— -ﬁ—
CE[L ] {[ED—
P/ .=J
028990 115,000 Zastrzat RS 1000, ocynk. Uwaga

Dtugos$¢ wysuwu L = 6,40 - 10,00 m.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI.

Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.

| min 6325 max 10000 )

‘ 048,3 N 017 ‘
. —
) - ) -

S
e o
b &




RUNDFLEX Deskowanie tukowe PERI

Nr art. Ciezar kg

103800 271,000  Zastrzat RS 1400, ocynk. Uwaga
Dtugosé wysuwu L = 6,40 - 14,00 m. Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI. tancuch pomocniczy umozliwia obstuge zawiesia

z poziomu podtfoza.

min 6400 max 14000

6460

Jl;'—‘L

7ﬁaﬁr
)

17 X 200 = 3400 17 x 200 = 3400

i@ :ﬁjﬁ%ﬂf 3

117343 3,250  Stopka RS 210 - 1400, ocynk. W komplecie
Do montazu zastrzatéw RS 210, 260, 300, 450, 105400 Sworzen @ 20 x 140, ocynk. (2x)
650, 1000 i 1400. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (2x)
w
U U
‘ 261 64
Osprzet:
124777 0,210 Wkret Multi Monti MMS 14/20 x 130
126666 3,070  Stopka-3 RS 210 - 1400 W komplecie
Do montazu zastrzatow RS 210, 260, 300, 450, 105400 Sworzen @ 20 x 140, ocynk. (2x)
650, 1000 i 1400. 018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (2x)

113063 Sruba ISO 4014 M12 x 80-8.8, ocynk. (1x)

1 =

| S gI =+
0 L®21 - —

264 52

Osprzet:
124777 0,210  Whkret Multi Monti MMS 14/20 x 130
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

PERI

Nrart. Ciezar kg
028010 17,900 Zastrzat RSS | Uwaga
Dtugos$é wysuwu L = 2,05 - 2,94 m. Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI.
. min 2050 max 2940 N
o 1
o o [
Gﬂ S ens,sy>
. 1915 N
] L
= [Il=%L
113397 1,600  Uchwyt RSS / AV
Uchwyt do mocowania wypor RSS |, RSS I,
RSS Il oraz rozpér AV 210 i AV 190 w komplecie
z dwiema $rubami z nakretka M8.
o 9
196 130
028020 22,000  Zastrzat RSS I Uwaga
Dtugos¢ wysuwu L = 2,91 - 3,80 m. Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.
Do rektyfikacji systemoéw deskowan PERI.
L min 2910 max 3800 J
232
e
16,5 § 016,
L 2775 .
o | [
=t =
028030 38,400  Zastrzat RSS Il Uwaga

Dtugos$¢ wysuwu L = 4,60 - 6,00 m.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI.

Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.

| min 4600 max 6000

R
% 1 J S @16,y
T 65 4399 S T
“=e = -7
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

Nr art. Ciezar kg

PERI

106000 1,820

124777 0,210

Stopka 2 RSS, ocynk.
Do mocowania zastrzatow RSS.

Osprzet:
Wkret Multi Monti MMS 14/20 x 130

W komplecie
027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)
018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)

%:I o1 3
%wz
150 100 | ¥

057087 3,720
057088 4,410

Rozpory AV
Rozpora AV 82
Rozpora AV 111

Do rektyfikacji systemoéw deskowan PERI.

min.L  maks. L
500 820
790 1110
W komplecie
027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)
018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)
Uwaga
Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.

min 500 max 820 |
min 790 max 1110

[

‘ ™ 230
I I
J s
0165 016x42

., ™
T ¢
e

e N

028110 5,180

Rozpora AV 140
Dtugosé wysuwu L = 1,08 - 1,40 m.

Do rektyfikacji systemow deskowan PERI.

W komplecie

027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)

018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)

Uwaga

Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.

min 1080 max 1400 |

(4]
[Ca: 1] ﬁ=ﬂ 307\ J)‘L

J

16,5 Q J16x42

38

980

i | — ] L
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RUNDFLEX Deskowanie tukowe

Nrart. Ciezar kg

PERI

108135 12,900 Rozpora AV 210

Dtugos$é wysuwu L = 1,28 -2,10 m.
Do rektyfikacji systemow deskowan PERI.

W komplecie

027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)

018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)

Uwaga

Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.

| min 1280 max 2100

»
036 W
= F)
o16x42 S5 o165
»

L 1171

1

. ]
“Fa 5 "t

028120 17,000 Rozpora RSS Il

Dtugos$¢é wysuwu L = 2,03 - 2,92 m.
Do rektyfikacji systemoéw deskowan PERI.

W komplecie

027170 Sworzen @ 16 x 42, ocynk. (1x)

018060 Zawleczka 4/1, ocynk. (1x)

Uwaga

Dopuszczalne obciazenia podano w tablicach PERI.

min 2030 max 2920

e
32
-

.
) )
o
J16x42 016,5
.

1915
1

9%14-«] [b=-i

a7

i

124777 0,210  Wkret Multi Monti MMS 14/20 x 130
Do tymczasowego mocowania do elementéw zel-

betowych.

Uwaga
Nalezy przestrzega¢ instrukcji PERI.
Otwér @ 14 mm.

Sy,
214

| 30 |

I =
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PERI Polska

W Oddziat

PERI Warszawa
ul. Stoteczna 62
05-860 Ptochocin
tel.: 22 72 17 330

Filia
PERI Biatystok

ul. Stoteczna 2 lok. 304

15-879 Biatystok
tel.: 85 74 22 080

Filia

PERI Lublin

ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin

tel.: 81 74 58 874

Filia
PERI todz

ul. Aleksandrowska 67/93

91-205 todz
tel.: 42 61 10 891

W Oddziat PERI
Gdansk
ul. Budowlanych 21
80-298 Gdansk
tel.: 58 34 75 580

Filia

PERI Bydgoszcz

ul. Pod Blankami 39-45/4
85-034 Bydgoszcz
kom.: 667 621 183

W Oddziat
PERI Wroctaw
ul. Przemystowa 1
55-080 Katy Wroctawskie
tel.: 71 33 42 920

Filia

PERI Opole

ul. Zielonogorska 3
45-955 Opole

tel.: 77 44 16 560

W Oddziat
PERI Krakow
ul. Wiosny Ludéw 19 ¢
43-608 Jaworzno
tel.: 32 61 68 400

Filia

PERI Zabierzow

Budynek KBP-200, | pietro
ul. Krakowska 280

32-080 Zabierzow

tel.: 12 25 76 110 (112, 113)

Filia

PERI Rzeszow

ul. Geodetéw 1/101
35-328 Rzeszow
tel.: 17 85 47 213

M Oddziat
PERI Poznan
ul. Drukarska 61
62-023 Koninko
tel.: 61 63 42 400

Filia

PERI Szczecin

ul. A. Struga 67
70-784 Szczecin
tel.: 91 46 12 887

W Oddziat
Rusztowan PERI
ul. Stoteczna 62
05-860 Ptochocin
tel.: 22 72 17 440

B Centrum Obrotu
Sklejka PERI
ul. Przemystowa 1
55-080 Katy Wroctawskie
tel.: 71 33 42 920

M Centrum Obrotu
Akcesoriami PERI
ul. Przemystowa 1
55-080 Katy Wroctawskie
tel.: 71 3342 920



PERI

PERI Polska Sp. z o.0.

D Rusz
Doradztwo techniczne
ul. Stoteczna 62

05-860 Ptochocin
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

Legenda

W Oddzialy

W Filie

4 Centra logistyczne (CL)



Optymalne rozwiazanie
dla kazdego projektu

Rusztowania podporowe

Rusztowania zbrojarskie Rusztowania fasadowe

Namioty technologiczne Systemy zabezpieczen Osprzet uniwersalny Ustugi serwisowe

PERI Polska Sp. z o0.0.
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne

ul. Stoteczna 62
05-860 Ptochocin

tel. +4822.72 17-400
fax +4822.72 17-401
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl
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